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Telewizory nadal zaskakują, niedługo będą odpo-
wiadać na pytania dzięki wprowadzaniu pierw-
szych rozwiązań sztucznej inteligencji. Pojawiają się 
pierwsze rozwiązania pod postacią asystentów gło-
sowych Siri Apple, Google Assistant czy Amazon 
Alexa. Pierwsze takie rozwiązania pokazano na tar-
gach IFA 2017 i CES 2018. Rozwiązania sztucznej 
inteligencji wprowadzają najwięksi producenci tele-
wizorów: Samsung, LG, Sony, Philips, TCL. Mają one 
ułatwić wyszukiwanie informacji w sieci interneto-
wej. Innym sposobem wprowadzania sztucznej in-
teligencji jest wykorzystanie pilotów z mikrofonem, 
który ułatwią obsługę telewizora i wyszukiwanie 
treści wideo. Asystent ma zdolność uczenia się, ana-

lizuje ludzką mowę, zachowania i zapamiętuje no-
we dane w chmurze, dzięki czemu może uczyć się 
potrzeb i upodobań użytkownika.
Przekazujemy także informacje o konstrukcjach 
wyświetlaczy LCD i OLED, oraz najnowszej – 
Mikro-LED, która łączy zalety obu technik. No-
winką techniczna jest wprowadzanie do sprze-
daży pierwszych telewizorów 8K, w których licz-
ba pikseli obrazów odpowiada czterem wyświe-
tlaczom Ultra HD. Szczegółowość zdjęć jest rewe-
lacyjna, a pierwsze demonstracyjne filmy 8K za-
chwycają plastycznością obrazu. Wyjaśniamy za-
wiłości techniki HDR, której coraz więcej standar-
dów sprawia, że użytkownik będzie miał proble-
my ze zrozumieniem różnic między nimi. Dla do-
mowników oprócz jakości obrazu przy zakupie 
liczy się ale także wygląd. Po wyłączeniu czarną 
plamę wyświetlacza można zastąpić galerią ob-
razów lub wyświetlić motyw i kolor ściany, aby 
ekran był niewidoczny. Także kable połączenio-
we urządzeń zewnętrznych z telewizorem mo-
gą być zastąpione jednym – światłowodowym. 
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zużyty sprzęt 
elektryczny 
i elektroniczny
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 
(ZSEiE), określany też jako elektrośmieci 
lub elektroodpady, klient może oddać 
w sklepie, jeśli kupuje nowy, na zasadzie 
„jeden za jeden”. Na przykład kupując 
nową lodówkę, oddaje starą. Bez ogra-
niczeń może też oddać dowolny sprzęt 
elek tryczny i  elek troniczny, jeśli jego 
największy wymiar nie przekracza 25 
cm. W ilości bez ograniczeń elektrośmieci 
można oddać bezpłatnie do specjalnych 
punktów zbierania w każdej gminie. Listy 
punktów, gdzie można oddać zużyty sprzęt 
elektryczny i elektroniczny, znajdują się 
na stronach urzędów gmin, a  także na 
portalu ElektroMapa.pl. Pamiętajmy, że 
za transport zużytego sprzętu do sklepu 
czy punktu zbiórki odpowiada prawnie 
i kosztowo jego właściciel. Oczywiście, za 
opłatą może on pozbyć się takiego sprzętu 
i skorzystać z wielu usług komercyjnych. 
Warto przy tym wiedzieć, że konsument 
może zostawić bezpłatnie zużyty sprzęt 
w punkcie serwisowym, jeżeli jego na-
prawa jest niemożliwa lub nieopłacalna.

Prawo: 
gwarancja 
i rękojmia
Z umową sprzedaży, a więc z wszelkiego 
rodzaju reklamacjami, wiążą się dwie główne 
instytucje prawne. Są to gwarancja i rękojmia, 
przy czym rękojmia dla przedsiębiorców 
jest nieco inna od rękojmi dla konsumen-
tów. Zasadniczą różnicą jest fakt, że choć 
w obu wypadkach termin rękojmi wynosi 
2 lata, to w stosunku do przedsiębiorców 
odpowiedzialność z tytułu rękojmi może 
w pewnych okolicznościach zostać rozsze-
rzona, ograniczona, a nawet wyłączona. 
Ponadto przedsiębiorca musi zgłosić wadę 
w terminie 1 roku od jej stwierdzenia – gdy 
tego nie zrobi, traci uprawnienia z tytułu 
rękojmi. Pamiętajmy, że instytucja rękojmi 
oraz gwarancja konsumencka obowiązują 
niezależnie od siebie. To klient decyduje, 
z którego prawa chce skorzystać. Należy 
jedynie pamiętać, że gwarancja jest do-
browolna, a rękojmia przysługuje z mocy 
prawa. Przypominamy także, że słynne 
zapisy „po odejściu od kasy reklamacje 
nie będą uwzględniane” są w sektorze 
produktów elektrycznych, elektronicznych 
oraz pokrewnych niezgodne z prawem.
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PYTANIE 1
Czy wybrać TV z wyświe-
tlaczem LCD czy OLED?
Wyświetlacze LCD są techniką znaną 
od kilkunastu lat i stale modernizowa-
ną. Można kupić tani lub drogi telewizor 
LCD HDR o bardzo dobrej jakości obrazu 
klasy premium. Wyświetlacze tego typu 
są trwałe, prawie się nie zużywają. Obraz 
na nich można oglądać w oświetlonym 
pokoju. Oferowane są dwa rodzaje wy-
świetlaczy VA, których obraz jest najlep-
szy przy oglądaniu na wprost i IPS, któ-
re zachowują jakość obrazu dla szerszych 
kątów polecane, jeżeli obraz ogląda się 
całą rodziną. Obraz wyświetlaczy OLED 
jest uznawany za wzorcowy szczególnie 
przy odtwarzaniu czerni, jednak wyma-
ga oglądania w przyciemnionym pokoju, 
tak jak dawniej w wypadku ekranów pla-
zmowych. Wyświetlacze OLED mają także 
wady – nie są tak trwałe jak LCD.

PYTANIE 2
Czy dobór przekątnej ekra-
nu TV zależy od jego roz-
dzielczości?
Na rynku funkcjonują trzy wielkości roz-
dzielczości ekranów TV: HD ready, Full HD 
i Ultra HD. HD ready wybieramy, jeśli chce-

my kupić mały telewizor (do 28 cali) do 
pokoju dziecka lub kuchni i będziemy ko-
rzystać sygnału DVB-T. Większość kana-
łów jest tam nadawanych w podstawo-
wej rozdzielczości SD. Telewizory Full HD 
dające 2-krotnie więcej szczegółów, mo-
gą odbierać sygnał DVB-T i DVB-S. Zale-
cane przekątne – od 32 do 50 cali. Naj-
bardziej szczegółowy obraz będą miały 
telewizory Ultra HD, których wyświetla-
cze mają cztery razy więcej punktów ob-
razowych niż Full HD. Zalecane przekąt-
ne – od 50 cali i większe. 

PYTANIE 3
Co jest niezbędne, aby te-
lewizor był smart?
Do telewizorów smart TV zaliczane są 
urządzenia, które mają odpowiednie łą-
cza, umożliwiające połączenia przewo-
dowe z Internetem i domowymi urzą-
dzeniami wideo i urządzeniami mobil-
nymi (smartfonem i tabletem). Podsta-
wą jest złącze RJ-45 (Ethernet) umożli-
wiające połączenia z domowymi urzą-
dzeniami sieciowymi i Internetem. Naj-
popularniejsze są bezprzewodowe łą-
cza Wi-Fi do komunikacji z domowym 
routerem lub urządzeniami mobilnymi 
oraz przewodowe MHL do przesyłania 
obrazu z urządzeń mobilnych. 

PYTANIE 4
Które telewizory mogą 
mieć funkcję HDR?
Funkcja HDR była dostępna dotychczas 
w telewizorach Ultra HD premium, któ-
rej zadaniem jest zwiększenie dynami-
ki obrazu, co przekłada się na więcej 
szczegółów w ciemnych i jasnych sce-
nach. Graniczna wartość luminacji obra-
zu powinna być większa od 1000 lm/m2.  
Efekt HDR można uzyskać także dla mniej-
szej jasności obrazu w tańszych telewizo-
rach, w których luminancja obrazu wy-
nosi 350 – 550 cd/m2. Są także ozna-
czane jako HDR, czy 4K/ HDR. Ostat-
nio funkcja jest stosowana w telewizo-
rach Full HD z małym czasem Input Lag 
dla graczy korzystających z konsoli do 
gier np. Play Station 4, które mogą od-
twarzać gry HDR ale nie o rozdzielczo-
ści obrazu Ultra HD. Najlepszym kryte-
rium oceny efektów HDR takich jak roz-
błyski światła przy wybuchach, jasność 
świateł lamp np. latarni morskiej jest oce-
na obrazu tego samego materiału na te-
lewizorach o różnych wartościach lumi-
nancji obrazu.

PYTANIE 5
Jak odbierać telewizję hy-
brydową HbbTV?
Większość telewizorów mających złącze 
Ethernetowe obsługuje funkcję HbbTV – 
odbioru dodatkowych treści z Internetu przy 
odbiorze kanału telewizyjnego DVB-T. Ta-
kie możliwości mają kanały TVP1 i TVP2 
oraz Eska TV. Możliwy jest dostęp do ka-
nałów regionalnych i dodatkowych serwi-
sów, np. VoD, pogody i wielu innych. Wy-
starczy wtedy nacisnąć czerwoną kropkę 
na pilocie, aby pobrać dodatkowe treści. 

PYTANIE 6
Czy warto zastąpić tra-
dycyjny pilot aplikacją?
Jesteśmy przyzwyczajeni do obsługi telewi-
zora pilotem. Oryginalny pilot warto scho-
wać, szczególnie, jeśli w domu są małe 
dzieci i zwierzęta, które mogą go znisz-
czyć. Wymagany jest szczególnie przy 
zmianie szczegółowych parametrów obra-
zu – tych funkcji nie mają ich zamienniki. 
W codziennym użytkowaniu w zmianie 
kanałów lub głośności pomocna będzie 
aplikacja na smartfon lub tablet. Znacz-
nie większe przyciski dotykowe urządze-
nia mobilnego ułatwiają obsługę, szcze-
gólnie przy gorszym wzroku. Najnow-
szej generacji piloty mają wbudowany 
mikrofon, do realizacji funkcji głosowe-
go wyszukiwania informacji w Interne-
cie i do obsługi telewizora. 

PYTANIE 7
Co decyduje o jakości funk-
cji smart TV?
Dwa podstawowe parametry: szybkość 
łącza i przetwarzania danych przez tele-
wizor. Im szybsze łącze internetowe, tym 
większa pewność, że przy odtwarzaniu fil-
mów obraz będzie płynny (nie będzie się 
zacinał). Do odtwarzania materiałów wi-
deo Full HD jest wymagane łącze o szyb-
kości co najmniej 6 Mbit/s i dla Ultra HD 
minimum ok. 20 Mbit/s. 

PYTANIE 8
Czy warto kupić soundbar? 
Płaska konstrukcja wyświetlacza unie-
możliwia uzyskanie dobrej jakości dźwię-
ku. Jeżeli oglądamy dużo filmów i koncer-
tów, warto kupić soundbar, który jest pro-
sty w instalacji i znacznie poprawi wra-
żenia dźwiękowe. W połączeniu z głośni-
kiem niskotonowym zapewni efekty jak 
w kinie. Najlepsze  zestawy mogą od-
twarzać dźwięk kodowany w standar-
dzie Dolby Atmos. 

PYTANIE 9
Czy telewizory o tych sa-
mych gabarytach mogą 
mieć różną przekątną?
Jeżeli chcemy wymienić starszy telewi-
zor, a musi on stać w tym samym miej-
scu, warto sprawdzić jego przekątną i wy-
miary obudowy. Postęp techniczny spra-
wił, że telewizory mają węższe ramki. Te-
lewizor o nieco większych gabarytach od 
np. starego 32-calowego może wyświe-
tlać obraz o przekątnej ok. 40 cali. 

Pytanie 10
Które z telewizorów są 
najmniej awaryjne?
Pod tym względem zdecydowanie najle-
piej wypadają urządzenia znanych i re-
nomowanych producentów, którzy są li-
derami tego rynku, zapewniają dobrą ja-
kość podzespołów, reżim technologiczny 
i kontrolę jakości. Owszem, praktycznie 
każdy sprzęt elektroniczny może się po-
psuć, ale wybór produktu renomowa-
nego producenta z oficjalnej dystrybu-
cji gwarantuje, że w razie awarii nie zo-
staniemy z nią sami, a produkt trafi do 
profesjonalnego serwisu. Oprócz tego 
gwarantuje to dostępność części i ma-
teriałów, które zużywają się naturalnie 
wskutek eksploatacji. Niestety, produ-
centom telewizorów zależy na ich częstej 
wymianie, więc są one tańsze, ale także 
są projektowane „oszczędniej”, co prze-
kłada się na mniejszą trwałość (5–10 lat).
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uże znacznie ma  jakość do-
starczanych sygnałów z urzą-
dzeń zewnętrznych, takich jak: 
odtwarzacz Blu-ray, dekoder 

telewizji DVB-S, czy filmy VoD.

1I Regulacja obrazu 
i dźwięku 
Jakość obrazu zależy od regula-

cji obrazu wyświetlacza telewizora. W sklepie 
wybrany jest tryby pracy o największej jasno-
ści i kontraście, aby w jasnym sklepie obraz 
prezentował się najlepiej. W domu trzeba do-
brać inny tryb pracy. Dla większości wystar-
czą tryby fabryczne ustawień obrazu, takie 
jak standard, sport, gra, zdjęcia, film czy PC. 
Przy często zmieniającym się oświetleniu w po-
koju warto skorzystać z funkcji uwzględniają-
cej pomiar natężenia oświetlenia zewnętrzne-
go. Telewizor dopasowuje wtedy automatycz-
nie parametry obrazu do oświetlenia w po-
koju. Są też możliwości ręcznego ustawia-
nia podstawowych parametrów: kontrastu, 
jasności, nasycenia (kolorów), odcieni, ostro-
ści, podświetlenia, oraz zaawansowanych, do-
tyczących temperatury barwowej, poziomu 
czerni/bieli, współczynnika gamma, redukcji 
szumów, kontrastu dynamicznego. W zależ-
ności od klasy telewizora można dopasowy-
wać trzy kolory podstawowe (R, G, B) lub 6 
(wtedy dodatkowo dochodzą żółty, magen-
ta, cyjan). Jest to zadanie trudne, wymagają-
ce wprawy, aby nie pogorszyć jakości obrazu. 
W telewizorach wyższej klasy można włą-

czać układy redukcji szumów, redukcji smu-
żenia i poprawy płynności ruchu. Elimi-
nują one wady obrazu wynikające z nie-
doskonałości zasady działania wyświetla-
cza LCD. Dzięki temu możemy sprawdzić, 
czy zmiany w obrazie nas satysfakcjonują. 
Jeżeli kupujemy drogi telewizor, a nie jesteśmy 
zadowoleni z jego obrazu, można skorzystać 
z firm, które ustawiają obraz za pomocą przy-
rządów pomiarowych i obrazów testowych. 
Ważne jest też regulacja dźwięku. Prosty spo-
sób na poprawę jakości dźwięku z głośników 
telewizora to korzystanie z funkcji balansu ka-
nałów i regulacji niskich i wysokich tonów. Są 
dedykowane systemy korekcji barwy dźwięku 
poprawiające brzmienie niskich częstotliwo-
ści – Bass Boost. Charakterystykę dźwięko-
wą można dobierać, wykorzystując ustawie-
nia fabryczne, np. muzyka mowa, film, gra, 
lub korzystając z korektora graficznego, który 
umożliwia użytkownikowi wzmacnianie lub 
osłabianie określonych częstotliwości dźwię-
ku według własnych preferencji. Są też syste-
my tworzenia dźwięku dokólnego za pomo-
cą głośników telewizora np. SRS Theater So-
und (w wyższych modelach). System dźwię-
ku umożliwia przetwarzanie sygnałów wielo-
kanałowych i odtwarzanie sygnału przetwo-
rzonego w stereo z efektem dźwięku prze-
strzennego. Umożliwia separację dialogów 
ze ścieżki dźwiękowej i dynamiczną regula-
cję ich poziomu głośności, aby ciche i trudne 
do zrozumienia kwestie były wyraźne dla od-
biorcy. Pozwala też na redukcję różnic głośno-

ści między oglądanymi programami, co jest 
przydatne, gdy oglądane filmy czy programy 
telewizyjne są przerywane reklamami. Funk-
cja automatycznej regulacji wzmocnienia (AVL) 
ustala maksymalny poziom dźwięku, co nie 
pozwala na głośne odtwarzanie, np. reklam. 

2I Oświetlenie 
pokoju
Na jakość obrazu ma wpływ 

miejsce telewizora w pokoju. Powinien być 
tak usytuowany, aby uniknąć padania świa-
tła z okien na ekran. Warto przyciemniać po-
kój do oglądania filmów – wtedy uzyskamy 
warunki odbioru jak w kinie. Wyświetlacze 
LCD mają jaśniejszy obraz niż OLED, przez 
co są mniej wrażliwe na światło w pokoju. 

3I Odległość TV 
od widza
Bardzo istotna jest odległość 

widza od telewizora. Wbrew oczekiwaniom 
przy tej samej przekątnej obraz o większej roz-
dzielczości, np. Ultra HD, należy oglądać z bliż-
szej odległości niż Full HD, aby zobaczyć szcze-
góły. Z dalszej odległości oczy nie są w sta-
nie ich rozróżnić, więc nie warto kupować te-
lewizora Ultra HD. Szczegóły widać bardzo 
dobrze przy odtwarzaniu zdjęć. Przy odtwa-
rzaniu filmów efekt będzie mniejszy, ponie-
waż rozdzielczość dynamiczna jest mniejsza. 

4I Optymalna 
wysokość 
Przy wieszaniu telewizora na 

ścianie należy pamiętać o optymalnej wyso-
kości zawieszenia, aby nie trzeba było pod-
nosić głowy do góry, co będzie powodo-
wać zmęczenie kręgosłupa, ponadto duży 
kąt patrzenia będzie wpływał na pogorsze-
nie jakości obrazu. Optymalnie jest, gdy sie-
dzimy centralnie względem ekranu. Szersze 
kąty widzenia mają telewizory. Większość 
stolików pod telewizory jest dostosowana 
do optymalnego umieszczenia telewizora 

5I Antena DVB-T 
do odbioru 
programów HD

Współczesne telewizory mogą odbierać wiele 
sygnałów telewizyjnych. Aby zostały przetwo-
rzone przez telewizor, muszą być dobrej jako-
ści. Najbardziej rozpowszechnione są anteny 
telewizji naziemnej. O jakości odbioru będą 
decydować instalacja antenowa, kable, złą-
cza i sama antena. Wybór anteny, szczegól-
nie do odbioru telewizji naziemnej, nie jest ła-
twy, ponieważ jest wiele rodzajów anten (pa-
nelowe, siatkowe, wieloelementowe kierun-
kowe, logarytmiczne), które mogą pracować 
w różnych warunkach odbioru sygnału telewi-
zyjnego. Jeżeli jesteśmy w bliskości nadajnika 
i antena „widzi” nadajnik, nie ma przeszkód 
terenowych czy wysokich budynków, moż-
na samemu zainstalować antenę. Do usta-

wienia anteny warto korzystać ze wskaźnika 
poziomu sygnału w menu telewizora. Należy 
pamiętać o dobrej jakości kablach, o małym 
tłumieniu sygnału, niewrażliwych na warun-
ki termiczne i ultrafiolet, który niszczy pokry-
cie kabla. Należy dobierać dobrej jakości złą-
cza, aby zapewnić pewne połączenie elek-
tryczne kabla ze złączem.

6I Telewizja  
satelitarna 
Jeżeli zależy nam na dużej 

liczbie kanałów TV najlepszej jakości HD 
i 4K, należy kupić telewizor z wbudowa-
nym tunerem satelitarnym i podpisać umo-
wę z operatorem np. Cyfrowym Polsatem, 
nc+. Dostaniemy wtedy moduł do deko-
dowania płatnych kanałów, który instaluje-
my w gnieździe CI. Dla posiadaczy telewi-
zorów Ultra HD jest ważne, że poprzez sa-
telity Astra i Eutelsat, nadawane  są pierw-
sze niekodowane programy TV 4K, dzięki 
którym można sprawdzić, jak szczegółowy 
jest obraz. Pojawiły się pierwsze odbiorniki 
Ultra HD jak Ultra Box+ nc+ z pierwszy-
mi kanałami 4K. 
Antena satelitarna, wymagana do odbioru 
kanałów satelitarnych, jest trudniejsza w mon-
tażu, gdyż trzeba ustawić trzy kąty do po-
prawnego jej usytuowania względem sateli-
ty. Najlepiej wezwać instalatora. Istotnym pa-
rametrem jest wielkość anteny (80–90 cm), 
która zapewni prawidłowy odbiór przy opa-
dach deszczu czy śniegu, tłumiących sygna-
ły satelitarne docierający do anteny.

7I Serwisy VoD 
i filmy z płyt BD
Trzecim źródłem sygnału wi-

deo do telewizora jest modem i router do 
dostarczenia sygnału z Internetu i domowej 
sieci oraz urządzenia wideo. Daje to dostęp 
do serwisów VoD z najlepszym sygnałem 
wideo Ultra HD. Ważne są parametry łą-
cza – jego szybkość przesyłania danych. 
Wzorcowym źródłem wideo dla telewizo-
rów Ultra HD jest odtwarzacz Blu-ray 4K, 
który może także odtwarzać filmy HDR.

8I Akcesoria
Komfort obsługi telewizora 
smart zwiększa korzysta-

nie z akcesoriów. W wypadku korzystania 
z funkcji smart, takich jak przeglądarka stron 
WWW, gier, gdzie wymagane jest wpisy-
wanie haseł, pomocne będą takie akceso-
ria jak mysz czy klawiatura. Warto spraw-
dzić pilot telewizora. Coraz częściej są one 
wyposażone w klawiaturę qwerty. W wyż-
szej klasie telewizorów popularne staje się 
sterowanie głosowe – mikrofon jest wbu-
dowany w pilota. Jeżeli chcemy zmienić te-
lewizor w urządzenie smart TV można ku-
pić przystawkę, która łączy się z Internetem 
i umożliwi dostęp do serwisów VoD i gier.

Gdy oglądamy telewizję zależy nam przede 
wszystkim na najlepszej jakości obrazu i dźwięku.

DETERMinAnTy 
DOBREGO 
OGLąDAniA TV
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ołączenie telewizora 
do Internetu znacz-
nie zwiększyło jego 
możliwości. Trady-

cyjny sygnał z anteny naziem-
nej zyskał konkurenta, jakim 
są zasoby Internetu dostępne 
na dużym ekranie. Spędzamy 
przed nim wiele godzin, głów-
nie na rozrywce. W ciągu ostat-
nich kilku lat zmieniła się jego budowa 
i zyskał on wiele funkcji. Technika cy-
frowa sprawiła, że telewizor może od-
bierać znacznie więcej kanałów telewi-
zyjnych z pomocą zwykłej anteny tele-

wizyjnej i satelitarnej, a także komuni-
kować się z Internetem i wyświetlać do-
wolną stronę internetową lub aplikację. 
Może się komunikować bezprzewodo-
wo z domowym urządzeniami, takimi 

jak smartfony, tablety czy kompu-
tery, a także z innymi telewizorami. 
Ekran telewizyjny w naszych domach 
staje się nie tylko centrum multime-
dialnym do rozrywki, ale też elemen-
tem systemu zarządzania funkcjami 
zautomatyzowanego domu, w któ-
rym można zarządzać urządzeniami 
AGD i instalacjami domowymi, np. 
oświetleniem, ogrzewaniem, klima-
tyzacją czy systemem audio-wideo. 

Rynek telewizorów jest zdominowany 
przez telewizory LCD. Popularność 
zyskują telewizory z wyświetlaczami OLED. 
Motorem rozwoju w branży TV ma być 
internet rzeczy i sztuczna inteligencja. 

D

Przy wyborze telewizora kupujący kie-
rują się przede wszystkim przekątną 
ekranu, marką, rozdzielczością obrazu 
techniką wyświetlania obrazu, klasą 
energetyczną, kolorem i wzornictwem.

Rodzaje telewizorów 
Konkurencja między producentami tele-
wizorów sprawia, że co roku wprowa-
dzane są nowe modele telewizorów. 
Wyboru nie ułatwia fakt, że 
każdy duży producent wpro-
wadza kilkanaście serii tele-
wizorów o różnych przekąt-
nych i funkcjach, w sumie kil-
kadziesiąt modeli. 
Podstawowe kryterium klasy-
fikacji telewizorów jest zwią-
zane z ich budową, czyli ro-
dzajem zastosowanego wy-
świetlacza obrazu i jego roz-
dzielczością określoną liczbą punk-
tów obrazowych. Ze względu na ro-
dzaj i rozdzielczość matrycy telewizo-
ry można podzielić na:

A LCD LED HD ready 

Telewizor z logiem „HD ready” ma rozdziel-
czość matrycy 1366 × 768 pikseli i moż-
liwość wyświetlania obrazu w formacie 
720p lub 1080i, jednak wymagać bę-
dzie skalowania do rozdzielczości.  Mogą 
mieć wbudowany odtwarzacz DVD. Naj-
lepiej wyposażone telewizory mają takie 
funkcje takie jak nagrywanie na pamięć 
USB, np. twardy dysk, czy odtwarzanie 
z pamięci USB plików multimedialnych 
i łączność bezprzewodową Wi-Fi ready, 
a ostatnio system Android TV.

B LCD LED Full HD 

To najpopularniejszy rodzaj telewizorów 
na rynku, z podświetleniem LED i roz-
dzielczością matrycy 1920 × 1080 pik-
seli. Duży zakres dostępnych typowych 
przekątnych (od 32 do 80 cali) stwa-
rza możliwość oglądania TV w różnych 
warunkach. Telewizory mo-
gą mieć bardzo zróżnicowa-
ne wyposażenie – od pro-
stych funkcji związanych tyl-
ko z odbiorem telewizji DVB-
-T, po smart TV i system An-
droid TV. Wybrane modele 
2017 i 2018 r. mogą mieć 
funkcję HDR.

C LCD LED Ultra HD 

Ich wyświetlacze mają czterokrot-
nie większą liczbę pikseli (3840 × 
2160) niż Full HD. Dzięki temu zacho-
wują dużą rozdzielczość obrazu przy 
dużych przekątnych od 40 do 105 cali. 
Telewizory klasy premium mają najlep-
szą jakość obrazu dzięki technikom Wi-
de Color Gamut i High Dynamic Range. 
Wyświetlacze są produkowane w wersji 
płaskiej i zakrzywionej, w wersji smart 
TV z systemem Android TV. 

D OLED Full HD 

Mają wyświetlacz nowej generacji, za-
wierający diody organiczne OLED, któ-
re są źródłem obrazu. Jego konstruk-
cja sprawia, że ekran jest bardzo cien-
ki (w najcieńszym miejscu ma tylko 4 
mm grubości). Ze względu na skompli-
kowany proces produkcyjny są bardzo 
drogie. W Polsce telewizory OLED Full 
HD sprzedaje głównie firma LG Electro-
nics. Są to telewizory smart TV z sys-
tem Webos.

E OLED Ultra HD 

To telewizory o najlepszym obrazie w tej 
klasie o rozdzielczości (3840 × 2160) pik-
seli. Najlepsze w tej kategorii mają syste-
my HDR: HDR10, Dolby Vision i HLG. Ich 
obraz jest uważany za najlepiej odwzoro-
wujący szczegóły ciemnych strefach ob-
razu. Oprócz firmy LG pierwsze telewizo-
ry OLED Ultra HD zaczęła sprzedawać fir-
my Loewe, Panasonic, Philips, Sony, Toshi-
ba. Są to telewizory smart TV i mogą mieć 
system Android TV. 
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AUDIOMASTER SL 900 
Poczuj moc dźwięku podczas piłkarskich Mistrzostw Świata w Rosji 2018 
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 �Universal Guide 
Telewizor coraz lepiej dopasowuje się do stylu 
i rytmu codziennego życia swoich właścicieli, 
ale urządzenie to powinno przede wszystkim 
zapewniać użytkownikom rozrywkę. Tu z po-
mocą przyjdzie Universal Guide, czyli asy-
stent programów, który na podstawie pre-
ferencji użytkownika zasugeruje filmy, seria-
le czy audycje sportowe, które mogą być dla 
niego ciekawe. Integruje on treści dostaw-
cy telewizji kablowej, VoD i usług transmi-
sji strumieniowej na jednej stronie. 

Samsung Ai 
 w telewizorach 8K 
Firma Samsung opracowała pionierską tech-
nikę sztucznej inteligencji 8K AI, która zosta-
ła zastosowana w nowym 85-calowym te-
lewizorze 8K QLED TV. 
Technika AI oparta na uczeniu maszyno-
wym (tzw. machine learning) analizuje tre-
ści i automatycznie zwiększa rozdzielczość 
materiałów o gorszej jakości do 8K. Na 
rynku dostępnych jest coraz więcej ekra-
nów, które radzą sobie z ultrawysokimi roz-
dzielczościami, takimi jak UHD czy 8K, 
ale ze względu na ograni-
czoną dostępność 
treści odpowied-
niej jakości wie-
lu widzów nie mo-
że w pełni wykorzy-
stać ich potencjału. Tech-
nika Samsung AI znosi 
te ograniczenia, ponie-
waż umożliwia przekształ-
canie wszystkich obrazów do 
formatu 8K, czyli najwyższej 
rozdzielczości aktualnie do-
stępnej w telewizji i kinema-

tografii cyfrowej. Dzięki temu widzowie 
mogą oglądać każdy film czy serial w 8K 
– niezależnie od rozdzielczości natywnej 
czy metody transmisji.

LG ThinQ
Chcąc zrealizować nowe funkcje w telewi-
zorach, firma LG założyła w Korei laborato-
rium sztucznej inteligencji, w którym opraco-
wano platformę Deep ThinQ, umożliwiającą 
rozwijanie sztucznej inteligencji opartej na 
technice uczenia się (Deep learning). Dzięki 
tej platformie firma LG wyposaża różnorod-
ne urządzenia w funkcje sztucznej inteligen-
cji. Najnowsza linia telewizorów smart TV, 
obejmująca zarówno modele OLED i Super 
UHD, została wyposażona w funkcje sztucz-
nej inteligencji LG ThinQ, które analizują ludz-
ką mowę, zachowania, ruchomy obraz, sy-
gnały z czujników, a także otaczającą prze-
strzeń. Zebrane w ten sposób dane są prze-
twarzane przez serwery pracujące w chmu-
rze. Dzięki temu urządzenia mogą uczyć się 
potrzeb i upodobań użytkowników, a tym 
samym uwolnić ich od dogłębnego studio-
wania instrukcji obsługi.
W ten sposób nowe telewizory LG są w sta-

nie zagwarantować wygodną obsługę 
opartą na „inteligentnym” stero-

waniu głosowym oraz łatwiej-
sze podłączanie dodatko-

wych urządzeń. Znacznie 
uproszczony proces 

konfiguracji po-
zwala tak-

że łatwo 

i szybko podłączać do telewizora konsole 
do gier oraz zewnętrzne systemy soundbar. 
Wypowiadając do mikrofonu pilota polece-
nia głosowe, takie jak „pokaż wszystkie fil-
my z udziałem tego aktora” lub „pokaż fil-
my o jodze”, użytkownicy mogą wyszuki-
wać informacje, zdjęcia lub materiały wideo 
o określonej tematyce.
Telewizory LG z funkcjami sztucznej inteligen-
cji ThinQ współpracują z usługami oparty-
mi na elektronicznym przewodniku po pro-
gramach (EPG), dzięki czemu możliwe jest 
przekazywanie informacji w czasie rzeczy-
wistym. Użytkownik może wydawać pole-
cenia, takie jak „znajdź ścieżkę dźwiękową 
tego filmu” lub „wyłącz telewizor po zakoń-
czeniu tego programu” bez konieczności po-
wtarzania jego tytułu lub podawania okre-
ślonej godziny.
Firma LG nawiązała współpracę z firmami 
Google i Amazon. Dlatego osoby korzysta-
jące już z asystenta Google lub asystentki 
Amazon Alexa mogą bez problemu zinte-
grować te platformy z urządzeniami LG Thi-
nQ. Oznacza to, że można poprosić Alexę 
zarówno o odtworzenie ulubionej piosen-
ki, jak i o włączenie oczyszczacza powietrza 
LG, gdy w domu zrobi się trochę duszno.
Wprowadzenie techniki AI będzie możliwe 
dzięki zastosowaniu w telewizorach najnow-
szego procesora Alpha 9, który ma także ma 
wpływ na udoskonalenie jakości obrazu.

Telewizory Sony 
 współpracujące 
z głośnikami 
Telewizory Sony z platformą Android TV 
z oferty na rok 2018 współpracują również 
z „inteligentnymi” głośnikami, takimi jak 
Amazon Echo (tylko w Wielkie Brytanii), Go-

ogle Home (Wielka Brytania, Francja i Niem-
cy) czy najnowszym modelem głośnika So-
ny Google Assistant (tylko Wielka Brytania, 
Francja i Niemcy), które umożliwiają obsłu-
gę telewizora bez używania rąk. 
Telewizory otrzymają nowe oprogramowanie 
do komunikacji z głośnikami Amazon Echo 
Echo Dot i Sony LF-S50G, które umożliwią 
wyłączanie i włączanie telewizora, regulo-
wanie głośności, zmianę wejścia i urucho-
mienie odtwarzania, np. płyty BD czy usłu-
gi strumieniowej. 

Philips z Asystentem 
Google 
W serii telewizorów na 2018 r. marki Philips 
z systemem Android TV pojawi się Asystent 
Google, na razie w wersji angielskiej. Zasto-
sowany w pilocie mikrofon krótkiego zasię-
gu ogranicza wpływ zewnętrznych zakłó-
ceń na wydawane polecenia. Treść komuni-
katu jest wyświetlana na pasku w dole ekra-
nu, a następnie wykonywana jest komenda. 
Asystent Google umożliwia rozmowę z Go-
ogle, dzięki czemu można zadawać pytania 
i rozwiązywać problemy. Dzięki Asystento-
wi Google w telewizorach Philipsa użytkow-
nicy mogą poprosić o znalezienie i odtwa-
rzanie muzyki, filmów i innych podobnych 
treści z popularnych serwisów, takich jak 
YouTube i Netflix, Asystent Google pomoże 

zym więc jest sztuczna in-
teligencja? Mówiąc prosto, 
sztuczna inteligencja naśla-
duje ludzkie funkcje poznaw-

cze, zwłaszcza pod względem uczenia się 
i rozwiązywania problemów na podstawie 
wiedzy gromadzonej przez długi czas. Ozna-
cza to, że urządzenia mogą teraz zapamięty-

wać, uczyć się oraz doskonalić swoje funk-
cje, aby lepiej dostosowywać się do potrzeb 
i upodobań użytkowników.

wyszukiwanie głosowe
Wyszukiwanie głosowe jest już stosowa-
ne od kilku lat w telewizorach i połączone 
z wyszukiwarką treści. W pilota do telewi-

zora wbudowano mikrofon do komunika-
cji z odbiornikiem. Po włączeniu przycisku 
aktywującego mikrofon można wypowia-
dać hasła do wyszukiwania treści w Inter-
necie lub komendy do obsługi telewizora. 
Dotychczasowe wyszukiwanie było jedno-
kierunkowe – wypowiadane słowa były wi-
doczne na ekranie w postaci tekstu, a na-
stępnie uruchamiane było wyszukiwanie 
treści w serwisie YouTube, np. w telewi-
zorach marki Samsung. Za pomocą wypo-
wiadanych komend można także zmieniać 
kanały czy regulować głośność telewizora. 

Asystenci głosowi 
 sztuczna inteligencja 
Najnowszą tendencją jest zastosowanie 
w telewizorach sztucznej inteligencji w po-
staci asystentów głosowych. Pierwsze roz-
wiązania pokazano na targach IFA 2017 
i CES 2018. Rozwiązania sztucznej inteligen-
cji wprowadzają najwięksi producenci tele-
wizorów: Samsung, LG, Sony, Philips, TCL, 
TechniSat. Mają one ułatwić konfigurację 
telewizorów w domowej sieci, a także do-
dać nowe funkcje.
Producenci telewizorów wykorzystują wła-
sne rozwiązania techniczne lub znanych firm 
informatycznych, które są twórcami asysten-
tów głosowych takich jak: Siri Apple, Google 
Assistant, Amazon Alexa.
Systemy te są wykorzystywane w smartfo-
nach oraz popularnych głośnikach z wbu-
dowanym asystentem głosowym. W do-
mu mogą one kontrolować pracę wielu 
urządzeń, pomagając domownikom w ich 
obsłudze. Rozwiązania sztucznej inteligen-
cji spowodowały, że asystent rozumie kon-
tekst kierowanych do niego wypowiedzi 
i potrafi odpowiadać głosowo, a nie wy-
świetlając na ekranie smartfona lub telewi-
zora linki do stron w Internecie. 
Poniżej krótka charakterystyka rozwiązań 
największych producentów telewizorów.

Aplikacja SmartThings 
 firmy Samsung
W tym roku i w najbliższych latach zmieni 
się znaczenie sprzętu telewizyjnego marki 
Samsung. Telewizory Samsung Smart TV 

odegrają w tym główną rolę. Dzięki aplika-
cja SmartThings największy w domu ekran 
stanie się częścią systemu połączonych urzą-
dzeń Samsunga, które mogą komunikować 
się ze sobą.
Łatwiejsza będzie konfiguracja telewizo-
ra – dzięki aplikacji SmartThings, która 
będzie dostępna na urządzeniach z An-
droid TV i iOS. Aplikacja będzie instalo-
wana w telewizorach i lodówkach Fami-
ly HUB wyposażonych w ekran dotyko-
wy. W aplikacji SmartThings użytkownik 
otrzymuje wszystko, co jest potrzebne, 
aby szybko i płynnie przejść przez pro-
ces konfiguracji i zacząć w pełni korzy-
stać z nowego telewizora. Po wyszu-
kaniu telewizora w sieci kilka kliknięć 
w aplikacji mobilnej SmartThings wy-
starczy, aby rozpoznać sieć Wi-Fi, de-
kodery STB, ulubione aplikacje i infor-
macje o koncie Samsung.

 �Aplikacje VoD 
Treści oferowane przez popularne platformy 
VoD najlepiej ogląda się na dużym ekranie 
telewizora, ale zdarza się, że ulubione se-
riale wyświetlane na urządzeniu mobilnym 
umilają drogę do pracy. Teraz, dzięki Smart-
Things, jeśli użytkownik będzie zalogowa-
ny do aplikacji wideo na urządzeniu prze-
nośnym, telewizor połączy się z tym samym 
kontem automatycznie. Tym samym nie ma 
już potrzeby ponownego wprowadzania da-
nych. Co więcej, użytkownik sam wybierze, 
które aplikacje będą łączyć się w ten spo-
sób z telewizorem.

 � Pulpit SmartThings
Nowe telewizory Samsung Smart TV będą 
miały pulpit SmartThings. Dzięki temu staną 
się centrum zarządzania, a za sprawą Inter-
netu rzeczy (IoT) – także całego domu. Na 
ekranie telewizora można będzie podejrzeć, 
co jest w lodówce, sterować oświetleniem, 
ustawić termostat w grzejniku itp. 
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w tym roku telewizor Smart TV marki Samsung stanie się 
centrum dowodzenia dla domowego systemu urządzeń, 
co umożliwi aplikacja SmartThings, która będzie swoistym 
łącznikiem między domowymi urządzeniami.SzTUCznA 

inTELiGEnCjA 
i SMART TV

Pilot Smart Control 
zastępuje wiele pilotów 
do urządzeń wideo 
i bardzo wygodnie 
nawiguje się nim po Smart 
Hubie telewizorów serii 
QLED TV firmy Samsung.

Aplikacja SmartThings 
na smartfonie umożliwi 
konfigurację telewizora 
marki Samsung.

Udoskonalenia Ai 
w telewizorach marki 
Samsung   

Telewizory smart TV są standardem 
w segmencie urządzeń ze średniej 
i wyższej półki. w ostatnich latach mniej 
powstaje aplikacji, większy nacisk położono 
na rozwój i obsługę telewizora i wyszukiwanie 
treści za pomocą asystenta głosowego 
tworzonego przy zastosowaniu rozwiązań 
sztucznej inteligencji.
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LF-S50G głośnik 
z Google Asystentem 
współpracujący 
z telewizorami Sony. 
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zaplanować dzień, dostarczy najnowsze wia-
domości lub informacje o ruchu drogowym 
lub prognozę pogody. Asystent Google mo-
że nawet pomóc telewizorowi w sterowaniu 
innymi zgodnymi urządzeniami „inteligent-
nego” domu (identyfikowanymi przez zna-
czek „współpracuje z asystentem Google”), 
w tym systemami głośnikowymi podłączo-
nymi do sieci, Nest Home Automation i pro-
duktami Philips Lighting Hue.
Wszystkie telewizory Android 2018 firmy 
Philips zostaną udostępnione wraz z Asy-
stentem Google i szybkim procesorem, któ-
ry w łatwy sposób będzie mógł obsługiwać 
usługę, i dołączać do niej pilot zdalnego ste-
rowania z mikrofonem.

TCL
Firma TCL także zamierza inwestować 
w sztuczną inteligencję (AI), ponieważ 
uważa, że to właśnie AI będzie przyszło-
ścią branży TV. Ma ona służyć do rozwią-
zywania takich problemów jak niedogod-
ności w interakcji, trudności w pozyski-
waniu treści czy brak wzajemnych połą-
czeń pomiędzy „inteligentnymi” produk-
tami. Dzięki współpracy z takimi gigan-
tami branży jak Google czy Baidu przy-
jęta przez TCL strategia AI daje użytkow-
nikom bezpośredni dostęp do spersona-
lizowanych treści. Wraz z najnowszym 
systemem operacyjnym Google Andro-
id TV, TCL przenosi interakcję z „inteli-
gentnym” telewizorem, usługi treściowe 
oraz dostępne aplikacje na nowy poziom. 
Oprócz sztucznej inteligencji TCL inwe-
stuje spore środki w takie rozwiązania 
jak QLED, 5G, big data czy inne przeło-
mowe techniki. Szczególnie jest to wi-
doczne na rynku amerykańskim. W cią-
gu zaledwie czterech lat od rozpoczę-
cia współpracy firm TCL i Roku znacz-
nie przyczyniły się one do rozwoju „in-
teligentnych” telewizorów. Firma TCL 
zakończyła rok 2017 jako trzecia mar-
ka smart TV w USA. W 2018 roku tele-
wizory TCL Roku są przystosowane do 
otrzymywania wielu nowych funkcji do-

starczanych przez aktualizację oprogra-
mowania do systemu operacyjnego. Ro-
ku Connect umożliwi łatwe łączenie się 
z innymi urządzeniami AV w systemie Ro-
ku, takimi jak soundbary i głośniki, dzię-
ki czemu konsumenci będą mogli łatwo 
dodać doskonały dźwięk do telewizora 
i systemu audio w całym domu. Roku En-
tertainment Assistant, asystent głosowy 
do rozrywki, umożliwi klientom urucha-
mianie podcastów, filmów i programów 
telewizyjnych z ich ulubionych usług za 
pomocą prostego polecenia głosowe-
go. Na wystawie CES 2018 można by-
ło zobaczyć, jak działa asystent głoso-
wy Roku, a pierwszy asystent głosowy 
w europejskich telewizorach TCL moż-
na było testować na IFA 2017.

Odbiornik DVB-S 
i telewizory marki 
TechniSat z asystentką 
Alexa
Firma TechniSat wprowadza do swoich urzą-
dzeń smart home głosową obsługę Alexa. 
Integracja systemu sterowania głosem Ale-
xa firmy Amazon to kolejny krok w kierun-
ku całościowych rozwiązań sieciowych fir-
my TechniSat, które oferują klientowi więcej 
rozrywki, komfortu i bezpieczeństwa w ży-
ciu codziennym. Dzięki systemowi Techni-
Sat Smart Home telewizor przejmuje funk-
cję „wyświetlacza głównego”. Można wte-
dy sterować automatyką domową za po-
średnictwem menu urządzenia TechniSat. 
Połączenie funkcji TV, streamingu i Smart Ho-
me prowadzi do uproszczonej obsługi urzą-

dzeń. System sterowania głosowego Alexa 
najpierw otrzymają urządzenia Smart Home 
np. odbiornik/ serwer DVB-T2 Digipal Smart 
Home, a także wszystkie nowe telewizory se-
rii Technimedia UHD + (SL) i odbiornik DVB-
-S Digit ISIO STC +. 

Co jest niezbędne, aby 
telewizor był smart? 
Do telewizorów smart są zaliczane urządze-
nia, które mają odpowiednie łącza umożli-
wiające połączenia przewodowe i bezprze-
wodowe z Internetem, z domowymi urzą-
dzeniami wideo, smartfonem lub tabletem. 
Najpopularniejsze łącza bezprzewodowe 
to Wi-Fi i jego odmiany (Wi-Fi Direct, Mira-
cast) oraz Bluetooth. Do przewodowych są 
zaliczane Ethernet i MHL. 

Aplikacje w smart TV 
Znacznie większe możliwości dostępu do do-
datkowych treści zapewniają producenci te-
lewizorów, którzy tworzą platformy z aplika-
cjami pobieranymi z sieci internetowej. Połą-
czyli oni telewizję i Internet na dużym ekranie 
telewizora. Stworzyli nowe możliwości do-
łączeniu telewizora do Internetu i domowej 
sieci za sprawą aplikacji smart TV. Dzięki temu 
najatrakcyjniejsza rozrywka z Internetu jest 
dostępna na dużym ekranie.
W smart TV są aplikacje są dostarczane na 
dwa sposoby:

 �  przez producentów telewizorów,
 �  przez platformę androidową. 

Aplikacje smart TV umożliwiają dostar-
czanie takich usług telewizyjnych jak 
VoD, gry interaktywne, aplikacje tema-
tyczne czy interaktywne reklamy. To, ja-
kie będą dostępne aplikacje, zależy od 
producenta telewizora. Dynamika two-
rzenia nowych aplikacji zmniejsza się. 
Liczba tworzonych nowych aplikacji jest 
znacznie mniejsza niż w ubiegłych latach. 
Największy producent aplikacji na tele-
wizory – firma Samsung ma ponad 100 
polskojęzycznych aplikacji. 
Większość producentów instaluje przeglądar-
ki internetowe, w które można wpisywać po-
szukiwane treści za pomocą pilota (najmniej 
wygodnie), klawiatury lub głosowo. 

Co decyduje  
o jakości funkcji smart TV?
Dwa podstawowe parametry: szybkość łą-
cza internetowego i przetwarzanie danych 
przez telewizor decydują o komforcie korzy-
stania z usług smart TV. Im szybsze łącze in-
ternetowe, tym więcej możliwości i satysfak-
cji płynącej z korzystania z tego typu telewi-
zorów. Poprawne korzystanie z materiałów 
dostępnych w aplikacjach smart TV wyma-
ga łącza internetowego o szybkości co naj-
mniej 6 Mbit/s dla materiałów VoD HD i 20 
bit/s dla VoD Ultra HD. 

interfejs użytkownika – 
zarządzanie mediami 
Dostęp do wielu mediów znacznie skompli-
kował obsługę telewizora. Znając swoje pre-
ferencje dotyczące korzystania z różnych me-
diów, warto sprawdzić, jak wygląda interfejs 
użytkownika i zarządzanie nim w telewizorze, 
jak szybko następuje przełączanie źródeł ze-
wnętrznych multimediów, kanałów TV, uru-
chamianie aplikacji, sterowanie pilotem i ko-
mendami głosowymi czy gestami. Interfejs 
użytkownika tworzy się w oparciu o system 
operacyjny, nazywany także platformą. In-
terfejs i funkcje smart w zależności od mar-
ki są jednak nieco inne, choć część dostęp-
nych aplikacji powtarza się u niektórych pro-
ducentów. Najbardziej znane platformy to:
Tizen – Samsung,
WebOS 2.0/3.0 – LG,
Saphi Smart UI – Philips,
Android TV – Sony,
Aquos Net+ – Sharp,
Firefox – Panasonic,
smart TV.2 – Thomson/TCL,
Smart Portal – Toshiba,
ISIO – TechniSat.

Rozrywka w Android TV 
Nową drogą dostępu do większej ilości tre-
ści jest dostęp do aplikacji na system Android 
w wersji Android TV, dostosowanej do tele-
wizorów. Na wprowadzenie tego rozwiąza-
nia zdecydowały się firmy i marki Philips, So-
ny, TCL/ Thomson i Bang Olufsen.
Firma TP Vision jako pierwsza wprowadziła 
system Android TV do swoich telewizorów 
marki Philips. Dzięki dostępowi do sklepu Go-

ogle Play użytkownik otrzymuje wiele apli-
kacji przystosowanych do oglądania na du-
żym ekranie telewizora z najlepszą jakością. 
Nadal zapewniony jest dostęp do aplikacji 
opracowanych w ramach Smart TV Allian-
ce. Prostota użytkowania telewizora objawia 
się w pierwszych krokach instalacji. Konto ze 
smartfona w prosty sposób jest przenoszo-
ne do telewizora, aby można było korzystać 
z darmowych i płatnych aplikacji Google. Po 
wejściu do sklepu Google Play są widoczne 
tylko aplikacje dostosowane do telewizora, 
muzyka, filmy, gry. Wyszukiwanie głosowe 
ma ułatwiać korzystanie ze sklepu. Telewi-
zor staje się także konsolą do gier. Google 
Cast umożliwia połączenie urządzenia mo-
bilnego z TV, wyszukiwanie treści na urzą-
dzeniu mobilnym, smartfonie czy laptopie 
z przeglądarką Google Chrome, a oglądane 
ich na ekranie TV. W odbiornikach TV mar-
ki Philips nie ma już przeglądarki interneto-
wej, zastąpiono ją wyszukiwarką treści. No-
wy pilot bez wskaźnika (pointera) wykorzy-
stuje strzałki w górę, dół, prawo, lewo (swi-
pe). Dodatkowo można korzystać z klawia-
tury i pilota z żyroskopem. 

Tak jak w telewizorach marki Philips w te-
lewizorach firmy Sony zapewniono dostęp 
do sklepu Google Play, a także do własnych 
aplikacji. Inny jest interfejs użytkownika me-
nu androidowego z „półkami” na aplikacje. 
Wydzielone są TV player, menu z grami oraz 
aplikacjami, które były znane w ubiegłym ro-
ku,. Menu Home jest oparte na Androidzie, 
a po przełączeniu na oglądanie TV pojawia 
się menu znane z poprzednich wersji tele-
wizora. Sony stawia także na wyszukiwa-
nie głosowe (jest polski język) za pomocą pi-
lota NFC z mikrofonem. Lista komend umoż-
liwia szybkie zmienianie kanałów TV, włącza-
nie, wyłączanie telewizora. Android TV ob-

sługuje urządzenia sterujące HID (USB, Blu-
etooth), gamepady, klawiatury, można na-
wigować myszką komputerową. 

Na wprowadzenie sytemu Android TV w wer-
sji 7.0 zdecydowała się także firma TCL w te-
lewizorach marek TCL i Thomson. W wer-
sji Android TV 7.0 wyszukiwanie głosowe 
opiera się na wyszukiwarce Google Search. 
Jeżeli wpisywanie znaków za pomocą pi-
lota wydaje się zbyt męczące, można je z po-
wodzeniem zastąpić wyszukiwaniem głoso-
wym bez konieczności wstępnego rozpozna-
nia głosu. System bezbłędnie rozpoznaje sło-
wa, co pozwala bardzo łatwo znaleźć to, 
czego szukamy, na przykład wideo w ser-
wisie YouTube. Innym atutem Androida TV 
7.0 w porównaniu z poprzednimi wersjami 
jest wyraźnie lepsza ergonomia z możliwo-
ścią zainstalowania wszystkich wybranych 
aplikacji, usług lub gier bez żadnych ograni-
czeń na dodatkowych urządzeniach do prze-
chowywania danych, pendrivie USB lub na 
zewnętrznym dysku twardym USB do tele-
wizora. Android TV 7.0 do telewizorów ma 
wbudowaną funkcję Chromecast. Dzięki 
niej odtworzenie na telewizorze treści z ta-
bletu lub smartfonie proste. 

Gry na dużym ekranie
Producenci telewizorów znacznie zwięk-
szają ofertę gier dostosowanych do dużych 
ekranów TV, co ma zachęcić do zakupu tele-
wizorów. Gry można pobierać poprzez apli-
kacje producentów telewizorów np. marki 
Samsung, usługę Google Play w telewizo-
rach Android TV i konsol do gier.
Firma Samsung GameFly Streaming – usłu-
gę subskrypcyjną, która zapewnia użytkow-
nikom telewizorów smart TV Samsunga do-
stęp do najnowocześniejszych gier we wła-
snym domu, bez konieczności używania 

konsoli, kabli czy płyt. Usługa działa na za-
sadzie strumieniowego przesyłania gier przez 
Internet. Wykorzystano w niej opatentowa-
ną technikę GameFly, zintegrowaną z Sam-
sung Smart TV, która dostosowuje się do 
łącza użytkownika i umożliwia mu granie 
nawet wtedy, gdy przepływność łącza się 
zmniejsza, co zapewnia niezawodność i re-
sponsywność w trakcie gry. Wystarczy ga-
mepad (rekomendowane to: Logitech F310, 
F710, przewodowy gamepad Xbox 360). 
Wymagana przepustowość łącza interne-

towego to 8 Mbit/s do przesyłania strumie-
niowego HD i 4 Mbit/s do przesyłania stru-
mieniowego SD. W wypadku Wi-Fi wyma-
gane jest łącze 5 GHz. 

UWAGA! Do gier należy dobierać telewi-
zory o małym opóźnieniu między działa-
niami gracza na gamepadzie a wyświetla-
nym obrazem (parametr input lag).

Dla producentów telewizorów z Androidem 
TV dostęp do gier na dużym ekranie ma być 
istotnym ich wyróżnikiem. W założeniach 
dostęp do gier ma wyeliminować konsole. 
Wystarczy do TV dołączyć gamepad ze złą-
czem USB lub Bluetooth. Ze sklepu Google 
Play należy ściągnąć jedną z kilkuset gier bez-

płatnych i płatnych i zainstalować ją na TV. 
Są też proste gry obsługiwane za pomocą 
pilota, można dołączać więcej padów. Za-
letą jest dostosowane gier obrazu do rozdziel-
czości ekranu TV, wadą opóźnienia większe 
niż w tradycyjnych monitorach. Klienci mo-
gą też oczekiwać większego wyboru dzięki 
nowym partnerom z branży gier i strumie-
niowania, włącznie z czołowymi firmami, 
np. Amazon, Gamefly, Chillingo i Gameloft. 

Aplikacja Steam Link dla 
graczy od Samsunga 
Nowością jest strumieniowanie gier bezpo-
średnio z komputera do telewizora za po-
mocą aplikacji Steam link, czyli poprzez sieć 
domową (Wi-Fi lub Lan) i obsługiwanie ich 
myszką lub padem dołączonym do telewizora. 
Zastosowanie funkcji HDR w grach pozwala 
na zwiększenie ilości szczegółów w obrazie. 
Na przykład w grze Forza Motor Sport 7 wi-
dać w samochodzie takie szczegóły jak fak-
tura skóry tapicerki czy oznaczenie na słupku 
dotyczące poduszki powietrznej, co na zwy-
kłym na telewizorze jest nie do zobaczenia. 

Telewizory Full HD HDR do 
gier 
Firma Sony jako jedyna oferuje telewizory 
Full HD odtwarzające materiał wideo HDR 

zgodny ze standardem HDR 10, polecane 
do współpracy z konsolami PS4i PS4 Pro 
oraz Xbox One S odtwarzającymi gry HDR. 

Treści wideo z Internetu 
Internet wyprzedza telewizję we wdrażaniu 
materiałów wideo 4K dzięki dużym porta-
lom wideo i wypożyczalniom VoD, takim jak 
YouTube czy Netflix. Do szybkiego rozwoju 
telewizji Ultra HD przyczyni się odtwarzanie 
filmów 4K z sieci, czyli strumieniowanie (stre-
aming). Wymagane są jedynie łącze interne-
towe o przepustowości minimum 20–25 Mbi-
t/s i aplikacja VoD w telewizorze. 

Odbiornik DigiPal Smart Home i telewizor Technimedia UHD+ marki TechniSat 
współpracują z asystentką Alexa.

Dużą popularnością cieszy 
się serwis VoD iPLA.
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LG rozwija funkcje Ai 
systemu ThinQ. 

Dzięki funkcji Google Voice Search w telewizorze serii P66  
TCL z systemem Android TV 7.0 wystarczy powiedzieć „Hey 
Google!”, a szybko zostanie wyszukany ostatni hit filmowy, 
czy sprawdzony wynik ważnego meczu. 
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mencie są wyświetlane jasne partie obra-
zu, przy jednoczesnym przygaszeniu pod-
świetlenia w segmentach ekranu odpo-
wiadających ciemniejszym obszarom da-
nego ujęcia. Ten sposób sterowania elimi-
nuje zjawisko halo, spowodowane przez 
nadmiernie rozproszone światło emitowa-
ne przez segment diod.

Podświetlenie 
matrycowe 
 bezpośrednie Full LED
Największą poprawę kontrastu uzyskuje się, 
stosując białe diody za matrycą (tzw. direct 
light), lecz dodatkowa warstwa powoduje, 
że wyświetlacz nie jest tak cienki jak z pod-
świetleniem krawędziowym. Panel podświe-
tlenia tworzy klastry np. (256 bloków po 8 
lub 16 diod LED), sterowane osobno. Analiza 
sygnału wizyjnego pod kątem intensywno-
ści (jasności) przez procesor pozwala na uzy-
skanie informacji o tym, które fragmenty ob-
razu mają być ciemniejsze, a które jaśniej-

sze. Dynamiczne sterowanie jasnością, na-
wet wygaszanie poszczególnych grup LED 
odpowiedzialnych za dane obszary, powo-
duje zwiększenie dynamicznego kontrastu. 
W podświetleniu LED ważny jest także eko-
logiczny aspekt, ponieważ diody te nie za-
wierają rtęci ani szkodliwych luminoforów, 
które zawarte są z kolei w lampach jarze-
niowych. Istotną zaletą diod LED jest możli-
wość regulacji jasności „białych” diod w du-
żym zakresie, aż po zupełne ich wyłącze-
nie, co przekłada się na oszczędność ener-
gii elektrycznej – nawet do 50 proc. w po-
równaniu z podświetleniem jarzeniowym.

wyświetlacze LCD 
 z podświetleniem 
z kropkami kwantowymi 
Wydawać by się mogło, że wyświetlacze 
LCD mają swój rozwój techniczny zakoń-
czony. Jednak dzięki najnowszym materia-
łom fluorescencyjnym – kropkom kwanto-
wym, wykorzystywanym do poszerzenia za-

kresu barw odtwarzanych przez 
wyświetlacz – ich obraz może 
konkurować z obrazem ekra-
nów OLED.

Dotychczasowe konstruk-
cje były w stanie odtwo-
rzyć zaledwie 35 proc. barw, 
jakie potrafi rozróżnić nasz 
wzrok. Wymagania normy 
rec. 2020 zakładają odtwa-
rzanie 75 proc. barw. Jest 
to możliwe dzięki najnow-
szej generacji materiałów 
fluorescencyjnych, nazywa-
nych kropkami kwantowy-
mi, które zostały zastosowa-
ne w wyświetlaczach LCD. 

Jakość barw, jakie widzimy w rzeczywisto-
ści, jest zależna od światła, które je oświe-
tla. Za wzorcowe przyjmuje się światło sło-
neczne, które zawiera barwy określone fi-
zycznie przez zakres długości fal elektro-
magnetycznych od 400 (fioletu) do 700 
nm (czerwieni). W rzeczywistości sztucz-
ne źródła światła, czyli LED-y, stosowane 
w podświetleniu wyświetlaczy LCD nie za-
wierają wszystkich barw potrzebnych do 
wytworzenia światła białego. Za widze-
nie barwne w naszych oczach odpowie-
dzialne są czopki, a za widzenie w odcie-
niach szarości pręciki. Występują trzy ro-
dzaje czopków, których czułość zależy od 
długości fali odpowiadającej barwie czer-
wonej (R), zielonej (G) i niebieskiej (B). Róż-
ny stopień pobudzenia trzech rodzajów 
czopków daje wypadkowe wrażenie bar-
wy. Tę zasadę wykorzystano do tworzenia 
obrazu w wyświetlaczach stosowanych 
w telewizorach. Punkt obrazu (piksel) skła-
da się z trzech subpikseli (RGB). Wypadko-
wa barwa piksela powstaje w wyniku mie-
szania barw składowych (tzw. addytywne 
mieszanie barw). 
W wyświetlaczach LCD źródłem świa-
tła są LED-y wykonane z materiałów pół-
przewodnikowych. Właściwości ich świa-
tła są jednym z czynników decydujących 
o jakości barw obrazu w wyświetlaczach 
stosowanych w telewizorach, monitorach, 
smartfonach czy tabletach.
Aby urządzenia jednakowo odtwarzały 
barwy, opracowano normy określające za-
kres odtwarzanych barw, tzw. gamut (trój-
kąt barw), w urządzeniach wideo: rec. 709 
(HDTV), rec. 2020 (Ultra HD) i DCI-P3 (ki-
no). Analizując wielkość trójkąta dla danej 
normy i jego położenie na wykresie, łatwo 
można zobaczyć, jakie barwy powinny być 
odtwarzane przez urządzenie. Krótko mó-
wiąc, im większy jest trójkąt, tym więcej 
barw będzie odtwarzanych. 
Przestrzeń kolorów DCI-P3 jest większa 

niż rec. 709 i została opracowana przez 
Hollywood Studios do stosowania w pro-
jektorach kina cyfrowego. Dotychczas w te-
lewizorach przestrzeń barw była zgodna 
z normą Rec. 709, opracowaną dla telewizji 
HDTV w 1990 r. Barwy te pokrywają nie-
wielki fragment przestrzeni kolorów – je-
dynie 35 proc. możliwości naszych oczu. 
Daje to spektrum barw bogate w odcienie 
niebieskie, żółte, pomarańczowe, znacznie 
mniej jest odcieni zieleni i czerwieni. 
Najnowszą przestrzeń kolorów – rec. 2020 
opracowano dla telewizji 4K (Ultra HD). 
W celu spełnienia wymagań przestrzeni 
barw według normy rec. 2020 i DCI-P3 
w wyświetlaczach LCD zaczęto stosować 
nowy rodzaj podświetlenia, zawierający 
kropki kwantowe, wytwarzające światło 
o szerszym spectrum barw. 

jak uzyskać poszerzony 
zakres kolorów?
To, jakie barwy obrazu zobaczymy, zależy 
od spectrum barw zawartego w podświe-
tleniu, barwnych filtrów RGB i panelu LCD. 
Większy zakres kolorów można uzyskać 
stosując podświetlenie z najnowszej ge-
neracji źródeł światła jakimi są nanokrysz-
tały i hybrydowych diod LED.

 � Kropki kwantowe – nanokryształy 
w podświetleniu TV premium

Na początku lat 80. XX w. po raz pierw-
szy otrzymano struktury nanokrystalicz-
ne nazywane kropkami kwantowymi. 
Ich nazwę (quantum dots) zapropono-
wał w 1988 r. Mark Reed z Texas Instru-
ments w Dallas. Kropki kwantowe (QD) 
są półprzewodnikowymi nanokryszta-
łami o wielkości 2 – 6 nm i właściwo-
ściach pośrednich między półprzewod-
nikami i  cząstkami kwantowymi. Cha-
rakteryzuje je zjawisko fotoluminescen-
cji – emitowania światła przez wzbudzo-
ny atom lub cząsteczkę. Kropki kwanto-ynek telewizorów jest zdo-

minowany przez wyświetla-
cze LCD z podświetleniem 
LED o  różnej konstrukcji. 

Powoli zaczynają z nimi konkurować wy-
świetlacze OLED. Największe zmiany doty-
czą podświetlenia w wyświetlaczach LCD 
Ultra HD. Mają one na celu zwiększenie 
zakresu odtwarzanych kolorów i dynami-
ki obrazu, co spowoduje, że stanie się on 
bardziej szczegółowy.
Wyświetlacze LCD różnią się rodzajem ma-
tryc ciekłokrystalicznych. W telewizorach 
są stosowane trzy rodzaje: VA, IPS i TN 
w różnych wersjach. Praktycznie w tele-
wizorach średniej i najwyższej klasy są 

stosowane matryce VA i IPS. Pierwsze są 
produkowane przez firmy np: AU Optro-
nics, ChiMei/Innolux, Samsung, Sharp, 
TCL, drugie przez LG i Panasonica. Do-
bór rodzaju matrycy zależy od serii tele-

wizorów. Niestety, producenci telewizo-
rów rzadko podają jej rodzaj. 

Nie zagłębiając się w budowę matryc ciekło-
krystalicznych, można powiedzieć, że róż-
nią się one budową cząsteczek ciekłokry-
stalicznych i ich ułożeniem, co wpływa na 
ich parametry optyczne, a w konsekwen-
cji na jakość obrazu. 

Od rodzaju użytej przez producenta ma-
trycy LCD w dużej mierze będzie zależeć 
jakość obrazu, na którą wpływają takie 
parametry jak kontrast, poziom czerni, 
kąty widzenia i szybkość reakcji piksela 
(smużenie). Mniej ważne jest, jakiej fir-
my jest telewizor. 

Należy mieć świadomość, że różnice 
w  obrazie dostrzeże wyrobione oko 
w odpowiednich warunkach oświetle-
niowych, a  także aparatura pomiaro-
wa. Różnice w kontraście obrazu będą 
widoczne w ciemnym pomieszczeniu, 
w sklepie kontrast obu rodzajów matryc 
będzie porównywalny. Najlepsze tele-
wizory IPS z podświetleniem Direct LED 
z miejscowym wygaszaniem będą mia-
ły kontrast porównywalny z VA. 

Na zakup TV z matrycą VA powinny de-
cydować się osoby, które lubią oglądać 
telewizję tak jak w kinie, w mocno za-
ciemnionym pokoju. 

W wypadku dynamicznego ruchu obiektu na 
ekranie jego smużenie jest zależne nie tylko 
od matrycy, ale także skuteczności działania 
układów eliminujących to zjawisko. Matry-
ca VA charakteryzuje się mniejszym smu-
żeniem i jest polecana lubiącym transmi-
sje sportowe i filmy akcji.

Zdecydowane większe kąty odtwarzania 
obrazu bez pogorszenia jasności i barw 
mają matryce IPS. W praktyce oznacza 
to, że warto kupować telewizor z takim 
wyświetlaczem, jeżeli oglądamy telewi-
zję całą rodziną. 

Matryce IPS w wersji S-IPS (Super In Plane 
Switching) zapewniają bardzo dobre odwzo-
rowanie barw, mają ponadto największe 
kąty widzenia, które zapewniają oglądanie 
obrazu bez utraty barw i kontrastu. Rów-
nomierne podświetlenie oraz stałość kolo-
rów na całej powierzchni matrycy w czasie 
to dodatkowe zalety. Często są stosowane 
także w monitorach komputerowych naj-
wyższej klasy. Matryce IPS są zalecane do 
oglądania telewizji w oświetlonym pokoju.
Odwzorowanie barw w dużej mierze za-
leży od kalibracji telewizora. Równomier-
ność podświetlenia matrycy jest zależna 
od jasności LED i elementu rozpraszające-
go światło po ekranie (dyfuzora).
Najlepsze matryce mają na powierzch-
ni warstwę antyrefleksyjną, której zada-
niem jest zmniejszenie niepożądanych od-
bić światła, Zapobiega ona np. oglądaniu 
na ekranie TV świateł lamp, odbić przed-
miotów lub własnego odbicia widza, je-
śli siedzi on blisko ekranu. 

Podświetlenie 
krawędziowe 
 w telewizorach LCD 
W wyświetlaczach LCD stosuje się różne 
rodzaje podświetlenia. Najbardziej rozpo-
wszechnioną odmianą jest podświetlenie 
diodami LED rozmieszczonymi na krawę-
dziach matrycy (tzw. krawędziowe – Edge). 
Zazwyczaj jest to jedna krawędź, najczę-
ściej dolna, w lepszych modelach wzdłuż 
obu pionowych krawędzi. Światło z LED 
jest rozprowadzane na cały ekran specjal-
ną cienką optyczną warstwą rozpraszają-
cą, tzw. dyfuzorem. 
Trudno przy takim rozwiązaniu uzyskać 
równomierne podświetlenie – obraz bę-
dzie jaśniejszy przy krawędzi podświetla-
jącej. Ze względu na koszty produkcji dio-
dy LED nie są sortowane pod względem 
wytwarzanego strumienia światła, przez co 
różnią się jasnością. W rezultacie jasność 
podświetlenia może być niejednakowa na 
całej powierzchni ekranu (zjawisko to jest 
nazywane cloudingiem). 
Podświetlenie LED umożliwiło znaczne 
zmniejszenie grubości samego wyświetla-
cza LCD, nawet poniżej 10 mm (najcieńsze 
mają ok. 4 mm). Zmniejszony został pobór 
energii przez telewizor. 
Podświetleniem można sterować na dwa 
sposoby: 

 � regulować jasność wszystkich LED jed-
nocześnie,

 �wyłączać LEDy dynamiczne strefowo.
W droższych telewizorach stosowane jest 
podświetlenie krawędziowe LED ze stre-
fowym wygaszaniem, co poprawia kon-
trast dynamiczny, czyli chwilową różni-
cę jasności między bielą a czernią w miej-
scach wymagających silnego podświetle-
nia obszarów, na których w danym mo-
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wyŚwiETLACzE 
LCD i OLED 
w TELEwizORACH

wyświetlacz jest jednym z najważniejszych 
elementów w telewizorze. w dużej mierze za-
leży od niego jakość odtwarzanego obrazu. 
Konkurują ze sobą dwa rodzaje wyświetlaczy 
LCD LED i OLED. Pojawił się trzeci  
Micro-LED łączący zalety obu. Prototypowy 
telewizor z wyświetlaczem Micro-LED można 
było zobaczyć na targach CES 2018. 

w telewizorze TCL 
U65X9006 jest wyświetlacz 
QLED z kropkami 
kwantowymi. Fo

t. 
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wyświetlacze telewizorów 
Samsung QLED TV Q8F 
i Q9F są wyposażone 
w podświetlenie strefowe 
Direct Full Array Elite, 
które automatycznie 
dopasowuje się do treści, 
aby zapewnić głęboką 
czerń i czystą biel. 
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Fiolki zawierają nanokryształy, z których wytwarzane są 
kropki kwantowe.
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Przestrzeń kolorów widziana przez człowieka

Przestrzeń kolorów 
wyświetlaczy QD 
i innych WCG

Przestrzeń kolorów 
Ultra HD i Full HD
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Przestrzeń kolorów zgodna 
ze standardami rec. 2020, 
DCi-P3, rec. 709.
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we oświetlone światłem niebieskim mo-
gą emitować światło widzialne dostrojo-
ne do określonej długości fali danej bar-
wy i filtrów, przez co idealnie nadają się 
do stosowania w wyświetlaczach obrazu 
LCD. Nie wchodząc w zawiłości techniczne, 
kropki kwantowe stosowane w wyświe-
tlaczach umożliwiają konwersję światła 
niebieskiego na światło o dowolnej dłu-
gości fali, odpowiadającej konkretnej bar-
wie. Długość fali jest zależna od wielko-
ści kropki określonej średnicą. Na przy-
kład kropka o średnicy 2,5 nm oświetlo-
na światłem niebieskim staje się źródłem 
światła zielonego o długości fali 550 nm, 
a największa (6 nm) emituje światło czer-
wone o długości fali 630 nm. Dla porów-
nania średnica włosa ludzkiego wyno-
si 100 000 nm, a cząsteczka DNA 1 nm.
Dynamicznie rozwijającym się sektorem za-
stosowań kropek kwantowych są wyświe-
tlacze do telewizorów, monitorów kompu-
terowych i urządzeń mobilnych.

 � Jak jest zbudowany wyświetlacz LCD 
z kwantowymi kropkami?

Wyświetlacze LCD z podświetleniem LED 
zdominowały rynek telewizorów. Stosuje się 
w nich dwa rodzaje podświetlenia z niebie-

skimi LED: tylne i krawędziowe. Różnica po-
lega na rozmieszczeniu LED-ów: z tyłu wy-
świetlacza LCD lub na krawędzi ekranu. 
W wyświetlaczach LCD kropki kwanto-
we znalazły zastosowanie w postaci folii 
Quantum Dot Enhancement Film (QDEF), 
opracowanej przez firmy takie jak Nanosys 
i 3M. Warstwa QDEF zawiera biliony (!) kro-
pek emitujących czerwone i zielone świa-
tło pod wpływem niebieskiego. W wyniku 
mieszania się barw czerwonej (R) i zielonej 
(G) oraz niebieskiej (B) z LED jest tworzo-
ne białe światło. 
Według producentów wyświetlaczy z krop-
kami kwantowymi jakość barw jest porów-
nywalna z wyświetlaczami OLED przy mniej-
szych kosztach wytwarzania.
Firma Sony jako pierwsza wprowadziła na 

rynek w 2012 r. telewizory Ultra HD z wy-
świetlaczami Triluminos, zawierające pod-
świetlenie z kropkami kwantowymi Color 
IQ, opracowane przez amerykańską firmę 
QD Vision, dzięki któremu lepiej odtwarza-
ne są odcienie błękitu, zieleni i czerwieni. 
Kwantowe kropki w swoich wyświetla-
czach zaczęły stosować także chińskie fir-
my, takie jak Samsung TCL, Thomson, Hi-
sense czy THTF. Największą ofertę telewi-
zorów z kropkami kwantowymi ma firma 
Samsung. W tym roku pojawiły się telewi-
zory QLED zastępujące telewizory SUHD 
z nową generacją kropek kwantowych i lep-
szych parametrach systemu HDR.
 

 �Niebieskie LED świecą białym świa-
tłem 

Innym sposobem wytworzenia białego świa-
tła o poszerzonym zakresie barw jest sto-
sowanie hybrydowych LED. Źródłem białe-
go światła jest niebieska LED pokryta czę-
ściowo żółtym luminoforem tak, że w wy-
niku konwersji światła dioda emituje jed-
nocześnie światło żółte, które miesza się 
z  jej światłem niebieskim. Takie rozwią-
zanie stosuje firma Panasonic w najnow-
szych telewizorach Ultra HD. Emitowane 
białe światło zawiera znacznie szersze spek-

trum barw, dzięki czemu uzyskano pokry-
cie 90–98 proc. przestrzeni barw zgodnej 
z normą DCI, co jest porównywalne z krop-
kami kwantowymi.

HDR – zmiany 
konstrukcyjne 
w wyświetlaczach
Technika zwiększania dynamiki kolorów HDR 
wymaga znacznie większej jasności LED sto-
sowanych w podświetleniu tylnym lub kra-
wędziowym np. w telewizorach premium 
zamiast LED o luminancji 300–400 nt wy-
magana jest jasność do 1000 - 2000 nt i od-
powiednie sterowanie impulsowe, aby uzy-
skać chwilowy efekt rozjaśnienia w określo-

nych miejsc na obrazie. W najnowszych te-
lewizorach marki Samsung QLED TV zasto-
sowano diody LED o luminacji 1500 – 2000 
nt dzięki czemu efekty świetlne są bardziej 
dynamiczne. Konieczne były także zmiany 
w konstrukcji wyświetlacza.
O  jasności obrazu w  telewizorach decy-
dują konstrukcja wyświetlacza oraz ro-
dzaj podświetlenia LED, które jest źródłem 
światła białego wytwarzanego przez dio-
dy LED. Ile światła wytworzą, zależy od ich 
mocy i sterowania. W technice HDR duża 
luminancja jest wymagana tylko chwilowo 
w wybranych miejscach obrazu wynikają-
cych z treści wideo, dlatego stosuje się ste-
rowanie impulsowe, które umożliwia wy-
tworzenie dużej jasności światła przez krót-
ki czas, co uniemożliwia przegrzanie lub 
spalenie diod. Samo zwiększanie jasno-
ści nie spowoduje polepszenia jakości ob-
razu. Zwiększając tylko jasność w telewizo-
rze, tracimy szczegóły i nasycenie kolorów.

 � Zmiana krzywej przetwarzania 
wyświetlacza 

Problemy z jasnością obrazu wyświetla-
cza wynikają z nieliniowej charakterysty-
ki wyświetlacza i nieliniowości ludzkiego 
wzroku. Jasność obrazu emitowanego 
przez wyświetlacz wideo zależy od am-
plitudy (poziomu) sygnału wejściowego, 
lecz nie jest to zależność liniowa (np. dwu-

krotnemu wzrostowi sygnału nie towarzy-
szy dwukrotny wzrost luminancji panelu). 
Zależność tę opisuje funkcja EOTF (Electro-
-Optical Transfer Function).
Rewolucyjne zmiany w obrazie zostały wpro-
wadzane po opracowaniu nowej krzywej 
EOTF dla obrazów 4K, aby zwiększyć ilość 
szczegółów w ciemnych i jasnych fragmen-
tach obrazu przy zwiększonej jasności ob-
razu ze 100 cd/m2 do 1000 cd/m2 i kontra-
ście 1:10 000 i przetwarzaniu 10-bitowym.
Niestety, opracowano kilka krzywych (jest 
kilka standardów), które są stosowane 
przez różnych producentów sprzętu wi-
deo, co może prowadzić do tego, że za-
pisany materiał wideo HDR nie będzie 
mógł być poprawnie odtworzony przez 
nasz telewizor.

wyświetlacz OLED – 
obraz doskonały 
Przyszłość należeć będzie do telewizorów 
z matrycami OLED (Organic Light Emit-
ted Diode). Mimo że LED w nazwie suge-
ruje związek z telewizorami LCD LED, dzia-
łają one na innej zasadzie. Diodom LED wy-
rósł nowy konkurent – diody OLED, wyko-
nywane ze związków organicznych – po-
limerowych półprzewodników emitują-
cych światło. Polimery kojarzą się przede 
wszystkim z tworzywami sztucznymi nie-
przewodzącymi prądu. Tak jak LED polime-
ry OLED mogą przetwarzać energię elek-
tryczną w światło dzięki zjawisku elektro-
luminescencji. 
Struktura OLED ma budowę warstwową. 
Zawiera jedną lub kilka warstw o grubo-
ści ok. 400–500 nm, (co odpowiada jed-
nej setnej grubości ludzkiego włosa), na-
pylonych na szklane lub przezroczyste ela-
styczne podłoże foliowe. Zasilanie dio-
dy jest doprowadzone przez anodę i ka-
todę. Przezroczystą anodę wykonuje się 
ze szkła o grubości poniżej 1 mm pokry-
tego warstwą tlenku indowo-cynowego 
(ITO), katodę zaś z dobrze przewodzących 
metali, np. stopu magnezu i srebra. Dio-
da OLED jest pobudzana do świecenia na-
pięciem z tranzystora TFT (Thin Film Trans-
istor, technika AMOLED). Tranzystory te są 
nanoszone bezpośrednio na metalową ka-
todę i znajdują się bezpośrednio pod war-
stwą organicznego świecącego polimeru. 
Tranzystor TFT przez zmianę wartości prą-
du płynącego przez pojedynczy subpik-
sel steruje jego intensywnością świecenia. 
Te zalety sprawiają, że sam ekran ma gru-
bość 4 mm, jest bardzo lekki oraz pobiera 
znacznie mniej mocy. Aby nadać produk-
towi odpowiednią sprężystość i wytrzyma-
łość, tylną obudowę wykonuje się z two-
rzywa sztucznego zbrojonego włóknem 
węglowym (używanym m.in. do produkcji 
samolotów i supersamochodów). Warstwa 

Telewizor OLED Toshiba 
65X9763DA ma funkcję 
HDR, a obraz jest zgodny 
z 99 proc. przestrzenią 
kolorów DCi-P3. 
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Pierwszy telewizor Hitachi 
55HL15w69 z funkcją HDR.

https://toshiba-tv.com/pl-pl/
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OLED musi być chroniona przed działaniem 
tlenu i wilgoci. Wrażliwość polimerów na 
wilgoć i tlen to główny problem przy pro-
dukcji diod OLED i wyświetlaczy. 
Telewizory LG z linii 2017 r. realizują koncep-
cję Picture-On-Glass. Panel OLED ma gru-
bość tylko 2,57 mm oraz wykonany ze szkła 
przeźroczysty tył obudowy. Telewizory mar-
ki OLED marki mogą odtwarzać obraz HDR 
zgodny z wymaganiami standardów HDR, 
10, HDR Dolby Vision i HDR HLG, a także 
z najnowszego Advance HDR Technicolor. 
Telewizory z ekranami OLED mają wiele 
zalet. Pierwsza to jakość obrazu, którego 
czerń osiąga poziom większy niż w wy-

padku LCD LED, a nasycenie kolorów jest 
wzorcowe. W telewizorach LG wykorzysta-
no jeszcze czwarty subpiksel – biały, co ma 
zwiększać zakres tonalny i wierność odwzo-
rowania kolorów.
Czas reakcji matrycy OLED jest znacznie krót-
szy niż w LCD. Zjawisko smużenia obrazu 
szybko poruszających się obiektów na ekra-
nie jest znacznie mniejsze, ale występuje.
Kąt patrzenia na ekran może być dowol-
ny bez pogorszenia jakości obrazu. Ekra-
ny nie wymagają podświetlenia LED, jak 
jest to w telewizorach LCD, które wiąże się 
z niejednorodnością światła i wpływa na 
jakość obrazu. Źródłem światła jest sam 

materiał piksela – dioda organicz-
na LED (a nie półprzewodnikowa), 
którą można nanosić na różne ma-
teriały, nawet folię przezroczystą, 
i tworzyć zwijane ekrany.
Największą wadą wyświetla-
czy OLED jest ich mniejsza trwa-
łość niż LCD i wypalanie się pik-
seli z czasem (zjawisko podob-
ne jak w  wyświetlaczach pla-
zmowych). Wynika to z ciągłe-
go świecenia pikseli (wypale-
nie luminoforu). Producent infor-
muje w instrukcji obsługi o tym 
zjawisku. Wyświetlanie przez 
długi czas nieruchomego obra-
zu (np. logo kanału, menu ekranowe-
go, sceny z gry wideo lub ekranu kom-
putera) może spowodować uszkodze-
nie ekranu w postaci pozostałości nie-
ruchomego obrazu. 
Należy unikać wyświetlania na ekranie tele-
wizora nieruchomych obrazów przez dłuż-
szy czas (powyżej 1 godziny na ekranach 
OLED). Również długotrwałe oglądanie te-
lewizji w formacie 4:3 może spowodować 
utrwalenie pozostałości obrazu przy kra-
wędziach ekranu. Takie zmiany mogą mieć 
długotrwały lub nieodwracalny charakter. 
Gwarancja produktu nie obejmuje zjawiska 
utrwalenia nieruchomego obrazu. 

Dźwięk emocje jak 
w kinie
Przy oglądaniu filmu ważne są także wraże-
nia dźwiękowe. Jednym ze sposobów po-
prawy dźwięku jest kupno dodatkowych ze-
stawów głośnikowych. Najbardziej spekta-
kularne wrażenia dźwięku jak w kinie otrzy-
ma się za pomocą zestawu typu soundbar 
z głośnikami w systemie Dolby Atmos.

Ograniczenia wyświetlaczy LCD LED i OLED 
ma wyeliminować wyświetlacz z diodami 
Micro-LED, nazywanymi microLED, mLED 
lub μLED, brak jest jednoznacznej ter-
minologii. Sama nazwa sugeruje, że są 
to LED-y bardzo małe. Struktury Micro-LED 
mają wymiary 1/10 grubości ludzkiego wło-
sa (mniej niż 100 μm). Do nanoszenia na 
podłoże można używać technologii dru-
kowania, jak w OLED, lub napylania próż-
niowego. Podobnie jak OLED, diody emitu-
jące światło mogą być nanoszone na róż-
nych podłożach, w tym na szkle, plastiku 
i metalu. Umożliwi to w przyszłości pro-
dukcję elastycznych, zginalnych i składa-
nych wyświetlaczy.
Wyświetlacz Micro-LED składa się z matryc 
Micro-LED R, G, B, tworzących poszcze-
gólne elementy piksela. W porównaniu 
do szeroko rozpowszechnionej techniki 
LCD prototypowe wyświetlacze Micro-LED 
mają większy kontrast, krótszy czas reak-
cji i są bardziej energooszczędne. W prze-
ciwieństwie do OLED, Micro-LED wyko-
rzystuje materiał, np. azotek galu (GaN), 
który jest stosowany w zwykłych świecą-
cych LED i umożliwia osiągnięcie znacz-
nie większej całkowitej jasności niż pro-
dukty OLED (aż 30 razy), a także więk-

szej wydajności świetlnej (lm/W). Więk-
sza wydajność świetlna oznacza, mniej-
sze zużycie energii dla uzyskania tej sa-
mej jasności obrazu. Wyświetlacze z Mi-
cro-LED pobierają o 90 proc mniej ener-
gii niż LCD i o 50 proc. mniej niż OLED. 
Mają także większą trwałość niż OLED. 
Wyświetlacze z Micro-LEDami mogą osiągnąć 
luminancję 1000-2000 nt (co jest ważne ze 
względu na funkcję HDR), typowo telewi-
zory LCD mają luminancję 
o wartości kilkaset nitów. 
Jest możliwość nano-
szenia warstw kropek 
kwantowych na poszcze-
gólne Micro-LEDy, co 
umożliwi poszerzenie 
zakresów kolorów. Ta-
ką technikę stosuje fir-
ma Samsung, która na 
wystawie CES pokaza-
ła pierwszy telewizor 
z wyświetlaczem Mi-
cro-LED o przekątnej 150 cali.
Podobnie jak OLED, Micro-LED mogą 
również służyć do zastosowań oświetle-
niowych. Znajdą zastosowanie w smar-
twatchach, smartfonach, monitorach, te-
lewizorach, wyświetlaczach VR i AR i in-

nych urządzeniach, np. samochodowych. 
Micro-LED może być osadzony w odzie-
ży i innych rzeczach. OLED i Micro-LED 
mają znacznie mniejsze zapotrzebowa-
nie na energię w porównaniu do kon-
wencjonalnych systemów LCD. 

W porównaniu z OLED-ami, Micro-
-LED są źródłem światła, które są:

 � 30-krotnie jaśniejsze niż OLED,
 � bardziej energooszczędne, zuży-
wają o 90 proc mniej energii niż LCD 
i o 50 proc. mniej niż OLED,

 � cieńsze i lżejsze, 
 � trwałe. 

Przed masową produkcją wyświetlaczy Mi-
cro-LED jest jeszcze wiele problemów tech-
nologicznych do rozwiązania i opracowa-
nie standardów dla materiałów półprze-
wodnikowych i urządzeń produkcyjnych. 
Przewiduje się, że pierwsze urządzenia 
z Micro-LED pojawią do 2020 r. 

wyświetlacz Micro-LED – zalety OLED i LCD

Nowoczesne telewizory mają bardzo cien-
kie ekrany i wąskie ramki, w których trud-
no zainstalować głośniki wytwarzające bar-
dzo dobrej jakości dźwięk. 
Stosuje się dwie koncepcje rozmieszczania 
głośników. W pierwszej głośniki są niewiel-
kie i tak ukryte, aby były praktycznie nie-
widoczne, a w drugiej głośniki są znacznie 
większe i tak rozmieszczone, aby były wi-
doczne i zapewniały najlepszy dźwięk. Za-
zwyczaj są wtedy umieszczone po bokach 
ekranu lub pod nim. Oferowane są także ze-
wnętrzne bezprzewodowe głośniki niskoto-
nowe i dodatkowe tylne głośniki bezprze-
wodowe, aby wytworzyć efekty dźwięko-
we jak w kinie domowym. 
Podstawowymi systemami dekodowania 
dźwięku w telewizorach są: MPEG, Dolby 
Digital i Dolby Digital Plus związane z te-
lewizją DVB-T. Dolby Digital Plus (E-AC-3 – 
Enhanced Audio Compression-3) charak-
teryzuje się większą niż AC-3 wartością bi-
trate (przepływności bitowej), co wpływa 
na poprawę jakości dźwięku i umożliwia 
przesyłanie większej liczby kanałów audio 
(w tym obsługę standardu 7.1). 
DTS 2.0+Digital Out – system przetwarza-
nia dźwięku wielokanałowego z opcją tzw. 
downmiksu do dźwięku stereo, a zatem od-
powiednik systemu SRS Theater Sound HD 
dla standardu DTS. Dźwięk DTS 2.0 z od-
twarzacza Blu-ray może być odtwarzany 
bezpośrednio w telewizorze lub kierowany 
do zestawu kina domowego 5.1

Prosty sposób na poprawę jakości dźwięku 
z głośników telewizora to korzystanie z funk-
cji balansu kanałów i regulacji niskich i wy-
sokich tonów. Są dedykowane systemy ko-
rekcji barwy dźwięku poprawiające brzmie-
nie niskich częstotliwości – Bass Boost.
Charakterystykę dźwiękową można dobie-
rać, wykorzystując ustawienia fabryczne, 
np. muzyka mowa, film, gra, lub korzysta-
jąc z korektora graficznego, który umożliwia 
użytkownikowi wzmac-
nianie lub osłabianie 
określonych częstotli-
wości dźwięku według 
własnych preferencji.
Są też systemy tworzenia dźwięku dokól-
nego za pomocą głośników telewizora 
np. SRS Theater Sound (w wyższych mo-
delach). System dźwięku umożliwia prze-
twarzanie sygnałów wielokanałowych i od-
twarzanie sygnału przetworzonego w ste-
reo z efektem dźwięku przestrzennego. 
Umożliwia separację dialogów ze ścieżki 
dźwiękowej i dynamiczną regulację ich po-
ziomu głośności, aby ciche i trudne do zro-
zumienia kwestie były wyraźne dla odbior-
cy. Pozwala też na redukcję różnic głośno-
ści między oglądanymi programami, co jest 
przydatne, gdy oglądane filmy czy progra-
my telewizyjne są przerywane reklamami.

Funkcja automatycznej regulacji wzmoc-
nienia (AVL) ustala maksymalny poziom 
dźwięku, co nie pozwala na głośne od-
twarzanie, np. reklam. 
Typowy soundbar lub soundspeaker skła-
da się z panelu podłużnego zawierające-
go głośniki średnio- i wysokotonowe oraz 
wzmacniacza i oddzielnego głośnika nisko-

tonowego. Stosowane są różne konfigura-
cje głośników: 2.1, 4.1, 6.1, 8.1, 9.1. Ozna-
czają one zazwyczaj liczbę zastosowanych 
głośników. Zróżnicowana jest moc głośników 
od kilkudziesięciu do ponad 300 W (RMS).
Dźwięk z telewizora jest przesyłany łączem 
bezprzewodowym Bluetooth do odbiorni-
ka w panelu głównym lub wykorzystuje się 
połączenie kablowe. Źródłem muzyki może 
być każde urządzenie z Bluetooth, np. smart-
fon czy laptop. Do soundbara i subwoofera 
trzeba doprowadzić przewodowo zasilanie. 
Są też wersje z wbudowanym subwoofe-
rem, co upraszcza połączenia.
Aplikacje na smartfony opracowywane 
przez producentów soundbarów umożli-
wiają ich obsługę.

Soundbary sieciowe 
Najlepsze modele mogą mieć wbudowa-
ny odtwarzacz plików audio-wideo i mo-
gą pracować w domowej sieci (certyfikat 
DLNA) przez złącze RJ-45 lub bezprzewo-
dowo Wi-Fi z opcjami Direct i Miracast. Star-
szy telewizor ze złączem HDMI, oprócz od-
twarzania dźwięku przez jego głośniki, zy-
skuje nowe funkcje. Wykorzystując Wi-Fi, 

można odtwarzać pliki wideo i audio z urzą-
dzeń przenośnych takich jak smartfon lub 
tablet oraz USB.
Urządzenia dołączone do domowego route-
ra, takie jak komputer, odtwarzacz Blu-ray 
czy urządzenia mobilne, mogą wtedy ko-
rzystać z głośników soundbara. Odtwarzać 
dźwięk można przy wyłączonym telewizorze. 
W wypadku telewizorów z zakrzywiony-
mi ekranami firmy Samsung są produko-
wane soundbary o krzywiźnie takie samej 
jak w telewizorze, dzięki czemu się lepiej 
prezentują w zestawie. 

Soundbary z systemem 
 Dolby Atmos 
Wrażenia dźwiękowe, jakie zapewnia sys-
tem Dolby Atmos, można uzyskać tak-
że za pomocą zestawu głośnikowego ty-
pu soundbar.

wykres porównujący 
jak zmienia się barwa 
światła w zależności od 
wielkości kwantowej 
kropki.
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Pierwszy na rynku monitor 
Sharp 8K LV-70X500E 
o rozdzielczości 7680 
x 4320 pikseli, co 
odpowiada czterem 
ekranom 4K.

Soundbary Bluetooth marki Vordon LP-09 i LP-08 
mają wbudowany akumulator, czytnik kart microSD 
i mogą pracować w trybie głośnomówiącym.

TechniSat Audiomaster 
SL900 to zestaw 
2.1-kanałowy, składający 
się z listwy soundbarowej 
i subwoofera. 
Całkowita moc zestawu 
wynosi 100 w.
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Usuwanie przeplotu  
 (de-interlacing)
Telewizory LCD odtwarzają obraz progresyw-
nie, co znaczy, że wyświetlane są wszyst-
kie linie obrazu jednocześnie. Do telewizo-
ra mogą docierać sygnały TV, w których ob-
raz składa się z dwóch obrazów, zawiera-
jących linie parzyste i nieparzyste rejestro-
wane przez kamerę telewizyjną (tzw. wy-
świetlanie z przeplotem). Nieznaczne prze-
sunięcie w czasie rejestrowanych obrazów 
powoduje, że złożenie ich przed wyświetle-
niem skutkuje możliwością widocznych po-
szarpanych krawędzi, szczególnie widocz-
nych w wypadku szybko poruszających się 
obiektów. Konieczne jest wtedy stosowanie 
układów usuwających przeplot. 

Układy redukcji 
 szumów
Kolejnym źródłem artefaktów w obrazie jest 
stosowanie kompresji wideo MPEG-1, MPEG-2 
czy MPEG-4. Zniekształcenia pojawiają się 
po zdekompresowaniu klatek obrazowych 
w wyniku powstałych szumów i zakłóceń. 
Do ich eliminowania stosuje się różne ukła-
dy redukcji szumów MPEG DNR. 
Proste układy redukują szumy w obrazach 
statycznych, bardziej zawansowane uwzględ-
niają ruchome obiekty. Zakłócenia cyfro-
we często pojawiają się w sygnale cyfro-
wej telewizji naziemnej wraz z zakłócenia-
mi blokowymi.

Regulacja obrazu  
 – dopasuj obraz  
 do swoich wymagań 
Jakość obrazu telewizora jest zależna od 
wielu parametrów, między innymi podsta-
wowych: rozdzielczości, jasności, kontra-
stu, nasycenia, czasu reakcji piksela i mniej 
znanych, takich jak temperatura barwy, 
współczynnik gamma. Jak skomplikowane 
jest to zagadnienie, świadczy profesjonal-
na kalibracja, w której ustawia się 25 para-
metrów obrazu. Regulacja obrazu wynika 

z konieczności dopasowania go do warun-
ków oświetleniowych w pokoju, indywidu-
alnych cech wzroku, konstrukcji telewizora 
i rodzaju oglądanego materiału wideo. Do 
wyboru mamy regulacje fabryczne, manu-
alne i profesjonalne.

Regulacje podstawowe 
 – fabryczne
Na wystawie sklepowej telewizor jest usta-
wiony w trybie maksymalnej jasności i kon-
trastu, aby obraz się prezentował optymalnie 
przy dużym oświetleniu sklepowym. W wa-
runkach domowych oświetlenie zewnętrzne 
jest znacznie mniejsze. W menu obrazu na-
leży wybrać tryb ustawień fabrycznych za-
proponowany przez producenta telewizora. 
Typowym ustawieniem jest standard. Para-
metry obrazu dobiera się oprócz oświetle-
nia do rodzaju materiału wideo:

 � sport – optymalizacja obrazu pod ką-
tem dynamicznych akcji przez wzmoc-
nienie kolorów podstawowych, takich 
jak biel, zieleń murawy czy błękit nieba;

 � gra – optymalizacja obrazu pod ką-
tem szybkich gier komputerowych 
i telewizyjnych;

 � zdjęcia – optymalizacja wyświetla-
nia obrazów nieruchomych (np. zdjęć) 
z urządzeń dołączonych do wejścia 
USB aparatu cyfrowego lub pendrive’a;

 � film – dopasowany do scen filmowych, 
zwiększa widoczność szczegółów w ciem-
nych i jasnych scenach;

 � PC – do treści wyświetlanych z komputera.

Przy często zmieniającym się oświetleniu 
w pokoju warto skorzystać z czujnika mie-
rzącego natężenie oświetlenia zewnętrzne-
go. Podstawowe parametry obrazu, takie jak 

jasność, kontrast, nasycenie barw, zostaną 
automatycznie dopasowane do oświetle-
nia w pokoju.

Regulacja formatu  
 obrazu
Telewizory LCD z płaskimi matrycami, mają głów-
nie format panelu 16:9, praktycznie nie jest 
stosowany 21:9. Format 16:9 bywa czasem 
kłopotliwy dla niektórych użytkowników. Cho-
dzi o nienaturalnie poszerzane twarze i po-
stacie na tych ekranach, ponieważ jeszcze 
część programów nadawanych jest w forma-
cie 4:3. Telewizory LCD mogą automatycz-
nie rozpoznawać format wyświetlanego ob-
razu i dostosowywać go do trybu 16:9. Moż-
na tego dokonać także ręcznie, według po-
trzeb. Aby zmniejszyć boczne pasy przy wy-
świetlaniu obrazów 4:3 i zbliżyć je do pano-
ramy, możliwe jest ustawienie obrazu w pro-
porcji 14:9. W wyniku tego obraz jest nieco 
powiększony, ale ma przyciętą górną i dolną 
krawędź, gdzie na ogół nie występują waż-
ne treści. Problem ten stopniowo zanika, al-
bowiem coraz więcej materiałów jest przy-
stosowanych do formatu 16:9.

Regulacje manualne  
 – dopasuj obraz  
 do swoich wymagań
Obraz można skorygować samemu do swo-
ich preferencji, wykorzystując ręczne regula-
cje poszczególnych parametrów. Najczęściej 
regulacja odbywa się w zakresie 0–100 lub 
przez wybranie jednej z trzech wartości. Re-
gulacje podstawowe uwzględniają kontrast, 
jasność, nasycenie (kolor), odcień, ostrość, 
podświetlenie.
W telewizorach wyższej klasy (100/120 Hz) 
można włączać układy redukcji szumów, 
redukcji smużenia i poprawy płynności ru-
chu. Do eliminowania zjawiska smużenia, to-
warzyszącego np. piłce nożnej, tenisowej, 
golfowej, można wyszukać w menu funk-
cje związane z ruchem, np. Perfect Natural 
Motion (Philips), która ma trzy stopnie regu-
lacji, i sprawdzić, które ustawienie jest najlep-
sze. Podobnie jest z eliminowaniem zjawi-

ska judera, czyli skokowego poruszania się 
obiektów w filmach realizowanych kamera-
mi rejestrującymi obraz z szybkością 24 kl./s. 
W menu powinien być „upłynniacz ruchu”. 
Nowe wartości można zapisać w pamięci. 
Należy uważać, aby nie rozregulować ob-
razu – ratunkiem jest wtedy zresetowanie 
ustawień do wartości fabrycznych. 

Kalibracja – dokładny 
 sposób regulacji obrazu
Zwolennikom najlepszej jakości obrazu TV, 
takiej jak w kinie, można polecić telewizory 
z certyfikatem THX. Tryb THX Kino to stan-
dard certyfikacji dźwięku i obrazu wideo fir-
my THX, ustanowiony przez George’a Luca-
sa (reżysera filmu „Gwiezdne wojny”). Logo 
THX gwarantuje, że produkt uzyskał certyfi-
kat w zakresie odtwarzania obrazu, i gwa-
rantuje jego jakość, przewyższającą wyzna-
czone standardy w zakresie zarówno sprzę-
tu, jak i oprogramowania. 
Organizacja ISF (Imaging Science Foundation) 
zajmuje się kalibracja obrazu, która pozwa-
la profesjonalnie dostroić go w najdrobniej-
szych szczegółach. W procesie kalibracji ISF 
reguluje się 25 parametrów obrazu. W me-
nu ustawień obrazu użytkownik może wy-
brać dwa tryby zaproponowane przez ISF, 
które są zapisane na stałe, lub jeśli ma do-
świadczenie, może korygować obraz, wyko-
rzystując dostępne narzędzia i obrazy testo-
we. W wielu telewizorach parametry obrazu 
można ustalić i zapisać dla każdego wejścia.
Ustawienia profesjonalne dotyczą tempera-
tury barwowej, poziomu czerni/bieli, współ-
czynnika gamma, redukcji szumów, kontra-
stu dynamicznego. Najmniej popularna jest 
zmiana temperatury barowej. 
Tak jak w lampach LED można zmienić tem-
peraturę barwową, wtedy kolory odczuwane 
są jako ciepłe lub zimne. Zazwyczaj są trzy 
wartości ustawienia temperatury barwowej. 
W zależności od klasy telewizora można do-
pasowywać trzy kolory podstawowe (R, G, 
B) lub 6 (wtedy dodatkowo dochodzą żółty, 
magenta, cyjan). Dla poszczególnych skła-
dowych kolorów ustala się odcień, nasyce-
nie, jasność.
Według wielu opinii można wyłączyć „po-
lepszacze obrazu”, aby sprawdzić jakość ob-
razu np. wzmocnienie koloru, odcień skó-
ry, itp. kontrast dynamiczny oraz miejscowe 
podświetlanie ekranu (local dimming), któ-
ry modyfikuje jasność podświetlenia w za-
leżności od obrazu wyświetlanego na ekra-
nie. Warto także wyłączyć lub zmniejszyć do 
minimum wyostrzanie obrazu, które tworzy 
cienie na krawędziach przedmiotów. Ocenia-
jąc obraz można dokonać korekty obrazu. 
Jeżeli kupujemy drogi telewizor, a nie jeste-
śmy zadowoleni z jego obrazu, można sko-
rzystać z usług firm, które ustawiają obraz 
za pomocą przyrządów pomiarowych i ob-
razów testowych. 

onstrukcja wyświetlacza LCD 
nie jest doskonała. Jej ogra-
niczenia eliminuje się, sto-
sując elektroniczne układy 

poprawy jakości obrazu, aby zapewnić je-
go najlepszą jakość. Jakość obrazu można 
korygować w zależności od swoich prefe-
rencji np. co do kolorów, jasności, ostrości.  

Procesory, czyli „silniki” 
w telewizorach 
Każdy wyświetlacz o dużej rozdzielczości jest 
wyposażony w procesor obrazu, jednak tylko 
najlepsze procesory mogą zachować wszyst-
kie niuanse i detale zawarte w materiale źró-
dłowym, aby obraz był najlepszej jakości. Ze 
względu na funkcje smart i technikę Ultra HD 
zwiększają się wymagania dotyczące mocy 
obliczeniowej procesorów. Mają one z tego 
powodu dwa, cztery, a nawet sześć rdze-
ni. Procesor obrazu przetwarza wszystkie 

sygnały wideo do nominalnej rozdzielczo-
ści wyświetlacza (skalowanie obrazu), re-
alizuje funkcje poprawiające jakość obrazu, 
usuwa zniekształcenia spowodowane kon-
wersją i przesyłaniem sygnału wideo, reali-
zuje technikę 3D. 

Sterowanie 
podświetleniem 
 wyświetlacza LCD 
Technika sterowania podświetleniem jest na-
zywana Micro Dimming. Może być stoso-
wana zarówno w telewizorach z podświe-
tleniem krawędziowym, jak i tylnym. Róż-
ne warianty tej techniki są stosowane przez 
producentów. Technika Micro Dimming 
w ciemnym i jasnych pomieszczeniach za-
pewnia kompromis dla czerni i jasnych ob-
szarów obrazu. 
W wersji z podświetleniem tylnym, któ-
re podzielono np. na 240 stref, można ste-

rować indywidualnie strumieniami światła 
LED. Wszystkie segmenty podświetlenia 
LED sterowane są niezależnie w zależno-
ści od treści obrazu, co zapewnia najlepszy 
kontrast dynamiczny. W rezultacie w ciem-
nych i jasnych strefach uzyskuje się najgłęb-
szą czerń i najwięcej odcieni bieli, co po-
woduje zwiększenie szczegółowość obra-
zu w tych obszarach. 

Czujnik oświetlenia 
 zewnętrznego
W większości telewizorów jest stosowa-
ny czujnik oświetlenia, który wytwarza do-
datkowy sygnał dla układów optymalizują-
cych obraz w zależności od zewnętrznego 
oświetlenia. Należy się upewnić, że żaden 
przedmiot nie przysłania czujnika, który jest 
zamontowany w ramie (należy sprawdzić, 
gdzie jest umieszczony, w instrukcji), ponie-
waż mogłoby to mieć negatywny wpływ 
na rozpoznawanie światła otoczenia. Ła-
wo sprawdzić, jak obraz staje się ciemniej-
szy w momencie jego przysłonięcia.

Układy odświeżania 
 obrazu 
W telewizorach LCD występuje zjawisko nie-
prawidłowego odtwarzania ruchu szybko 
poruszających się obiektów (tzw. smuże-
nie), nazywane zjawiskiem sample & hold. 
Ludzkie oczy śledzą kierunek ruchu płyn-
nie, a nowy obraz jest wyświetlany co 20 
ms przy 50 kl./s. – przez ten czas obraz jest 
nieruchomy. Każdy z oglądanych obrazów 
pozostaje na siatkówce oka za długo, co 
postrzegamy jako smużenie ruchomego ob-
razu. Zwiększenie częstotliwości wyświe-
tlania klatek skraca czas wyświetlania każ-
dej z nich, a w konsekwencji redukuje czas 
utrzymywania się jej obrazu na siatkówce. 
Dzięki temu ruch na ekranie jest postrze-
gany jako płynniejszy i ostrzejszy. Zwięk-
szać liczbę klatek można przez generowa-
nie dodatkowych. 
W nowych rozwiązaniach korygowanie 
smużenia jest wynikiem stosowania różnych 
technik: zwiększania częstotliwości odświe-
żania obrazu z dodatkowymi klatkami, wy-
gaszania podświetlenia (Local Dimmingu), 
skanowania podświetlenia i innych technik 
udoskonalających płynność ruchu obiektów 
na ekranie telewizora o różnej skuteczno-
ści w zależności od modelu. 

24p w telewizorach
Z sygnałem 24p najczęściej mamy do czy-
nienia przy odtwarzaniu filmów z płyt DVD 
i Blu-ray. Optymalnie jest, gdy telewizor 
ma tryb odtwarzania filmów 24p dostęp-
ny na wejściu HDMI – wtedy obraz jest 
pozbawiony efektu juddera. Płyta Blu-ray 
jest nośnikiem wykorzystującym taki sam 
format zapisu (24 kl./s) jak kamera filmo-
wa. Za zachowanie płynności ruchu i unik-

nięcie efektu migotania obrazu odpowie-
dzialny jest w tym wypadku telewizor. 
Przez wyjście HDMI przesyłany jest sy-
gnał 24p 1080i/p, o ile odbiornik TV ob-
sługuje technikę 24p, w przeciwnym ra-
zie częstotliwość sygnału wynosi 50 lub 
60 Hz. W takiej sytuacji film kinowy 24 
Hz jest przyspieszany do 25 kl./s, a każ-
da następnie dzielona na dwa półobra-
zy. Innym sposobem wygładzania ruchu 
w filmach kinowych 24 Hz jest dodawa-
nie klatek tak, aby zwiększyć częstotliwość 
odświeżania obrazu do 96 lub 120 Hz. 

Uwaga Jedynym sposobem spraw-
dzenia skuteczności działania opisy-
wanych układów jest oglądanie dy-
namicznych scen, np. piłki tenisowej, 
przewijanych napisów, które pozwo-
lą ocenić skuteczność zastosowanych 
układów. W większości telewizorów 
można je wyłączać, co na pewno po-
zwoli ocenić ich skuteczność działania. 

Zwiększanie częstotliwości odświeżania ob-
razu może powodować, że ruch obiektu jest 
za płynny i wydaje się zbyt naturalny, co po-
woduje, że mamy do czynienia z tzw. efek-
tem teatru telewizji (oderwanie postaci od tła). 
Aby go zminimalizować, należy dostosować 
poziom aktywności systemu, wybierając go 
z minimum 3 poziomów aktywności popra-
wy płynności ruchu.
Przykładowo funkcja Motionflow w telewi-
zorach Sony poprawia jakość ruchomych ob-
razów. Do wyboru jest kilka trybów pracy : 
Płynny, Standardowy, Wyraźny, True Cine-
ma, Własny, Wył. Funkcja ta zwiększa licz-
bę klatek w obrazie w celu płynnego wy-
świetlania obrazu filmowego.
W tryb kliszy jest wykrywany rodzaj obrazu, 
taki jak film lub grafika komputerowa, i wy-
konuje jego optymalną korekcję. Funkcja za-
pewnia płynność ruchu przy reprodukcji ma-
teriałów takich jak filmy (obrazy utrwalane 
z szybkością 24 klatek na sekundę).
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i REGULACjE 
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Użytkownik ma możliwość poprawy 
jakości obrazu przez regulację wielu jego 
parametrów.
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la posiadaczy telewizo-
rów Ultra HD jest ważne, 
że są nadawane pierw-
sze kanały satelitarne 4K. 

Kanały  
 satelitarne HD
Popularność telewizji satelitarnej w Pol-
sce jest duża dzięki ofercie programów 
TV dwóch platform cyfrowych Cyfro-
wego Polsatu i nc+. Można je odbie-
rać za pomocą dekoderów satelitar-
nych DVB-S lub tunerów DVB-S wbu-
dowanych w telewizor. Są one stoso-
wane w większości telewizorów Full 
HD i Ultra HD z wyższej półki. Nada-
wanie rozpoczęły pierwsze nadajniki 
satelitarne Ultra HD.

DVB-S telewizja  
 satelitarna 4K
Posiadacze telewizo-
rów Ultra HD z tu-
nerem satelitarnym 
lub pierwszych de-
koderów DVB-S Ul-
tra HD mogą odbie-
rać pierwsze kanały 
satelitarne poprzez 
satelity Astra i Hot 
Bird. Obaj operato-

rzy prowadzą testy transmisji sygnału te-
lewizyjnego 4K HDR zgodnego ze standar-
dem HLG (Hybrid Log-Gamma), który mo-
że być odbierany przez najnowszej gene-
racji telewizory Ultra HD HDR.

Telewizory z tunerami 
 DVB-S czytnikami CI 
Telewizory z tunerem satelitarnym mogą 
odbierać kanały satelitarne niekodowa-
ne (Free to Air ) i kodowane. Do odbio-
ru telewizorów kodowanych jest używa-
ne gniazdo CI do dekodowania płatnych 
kanałów platform cyfrowych za pomocą 
specjalnych modułów CAM umożliwiają-
cych dekodowanie kanałów TV płatnych 
platform cyfrowych.
Rozwiązanie to jest bardzo wygodne dla 
klienta, ponieważ pozbywa się on dodat-
kowego urządzenia na półce, dodatkowe-
go pilota i dodatkowych kabli połączenio-
wych. Z tym wszystkim wiąże się również 
oszczędność energii.
Dla wygody użytkowników platformy nc+, 
część telewizorów DVB-S jest certyfiko-
wanych przez platformę nc+. Instalowa-
ne jest w nich oprogramowanie, z szyb-
kim wyszukiwaniem kanałów TV platfor-
my nc+, co ułatwia szybkie dotarcie do 
kanałów TV platformy nc+.
Moduł CAM umieszcza się w interfej-
sie CI odbiornika wyposażonego w tu-
ner DVB-S2. Wykorzystując moduł CAM, 
dzięki funkcji PVR ready można nagrywać 
programy na dysk twardy HDD dołączony 
do portu USB telewizora. 
Aby zapewnić dobry odbiór kanałów sa-
telitarnych konieczna jest dobra antena 
DVB-S i akcesoria.

instalacja unicable 
 – dodatkowe 
możliwości dla 
dekoderów DVB-S 
Telewizja satelitarna dostarcza największą 
liczbę kanałów telewizyjnych. Często się 
zdarza, że w tym samym czasie jest nada-
wanych kilka programów, które chcieliby-

śmy nagrać. Najnowszej generacji dekode-
ry DVB-S umożliwiają nagrywanie trzech 
i oglądanie czwartego. Aby można było 
zrealizować multinagrywanie, trzeba sto-
sować instalację jednokablową z konwer-
terem unicable.
Jednoczesne nagrywanie programów z trzech 
kanałów TV i oglądanie czwartego to naj-
nowszy trend w konstrukcji odbiorników sa-
telitarnych. Takie możliwości mają odbior-
niki DVB-S EVOBOX PVR Cyfrowego Pol-
satu i najnowszy UltraBOX+ nc+. Moż-
liwość nagrywania jest zależna od zasto-
sowanego konwertera anteny satelitarnej. 
Typowy konwerter LNB twin powinien być 
zastąpiony konwerterem unicable. Wyglą-
dają one podobnie, lecz działają inaczej. 

Odbiorniki DVB-S 
 unicable i multiroom
Konwerter unicable może pracować tylko 
z odbiornikami DVB-S z funkcją SCR. Mu-
szą być one zgodne z protokołem DiSEqC 
1.0, dzięki czemu można sterować często-
tliwościami konwertera. W menu instala-
cyjnym takiego odbiornika znajduje się li-
sta częstotliwości – jedną z nich przypi-
suje się tunerowi odbiornika. 
To, czy możliwe jest korzystanie z instalacji 
jednokablowej, zależy od konstrukcji od-
biornika satelitarnego. W menu odbiornika 
należy sprawdzić, czy jest taka opcja od-
bierania i przesyłania sygnału satelitarne-
go do kolejnego odbiornika. Możliwe jest 
łączenie odbiorników DVB-S SCR różnych 
firm, np. platformy nc+ i TechniSata. Na 
przykład w odbiorniku EVOBOX PVR trze-
ba wybrać antenę z konwerterem typu 
unicable i dołączyć kabel do wejścia Sat 
1. Jest także możliwe korzystanie z funk-
cji PIP (obraz w obrazie). 
Cztery częstotliwości dają różne możliwo-
ści łączenia odbiorników DVB-S w domo-
wej sieci multiroom z wykorzystaniem jed-
nej anteny DVB-S i konwertera, aby dopro-
wadzić sygnał DVB-S do:

 � czterech odbiorników DVB-S – moż-
liwe nagrywanie i oglądanie w tym sa-
mym czasie tego samego kanału na 
jednym odbiorniku;

 � dwóch odbiorników – możliwe jedno-
czesne nagrywanie i oglądanie dwóch 
różnych kanałów TV;

 � jednego odbiornika – możliwe jed-
noczesne nagrywanie trzech i ogląda-
nie czwartego kanału TV.

Do doprowadzenia sygnału jednym prze-
wodem od konwertera do odbiornika trzeba 
zastosować specjalne rozgałęźniki sygnału 
satelitarnego, które najczęściej mają jedno 
wejście i dwa wyjścia. Doprowadzają one 
sygnał do wejść dekodera i umożliwiają do-
łączenie kolejnego. 

Popularność telewizji satelitarnej w Polsce 
jest duża, dzięki działalności dwóch platform 
satelitarnych Cyfrowego Polsatu i nc+ oraz 
możliwości odbioru pierwszych kanałów TV 4K 
poprzez satelity Astra i Eutelsat. Platforma nc+ 
oferuje pierwszy dekoder Ultra HD UltraBOX+ 
z filmami i transmisjami sportowymi 4K.

Promocja dla nowych Klientów przy umowach składających się z 24 okresów rozliczeniowych dostępna z ofertami Rodzinny HD + Cinemax HD z minimalnym zobowiązaniem 20 zł/mies. i Rodzinny HD + Cinemax 
HD + Eleven Sports HD z minimalnym zobowiązaniem 30 zł/mies. oraz po okazaniu faktury od innego dostawcy usługi telewizyjnej. Kanały dodatkowe z wyższego pakietu objęte wybraną ofertą elastyczną 
dostępne bezpłatnie w oznaczonym okresie promocyjnym. Po okresie promocyjnym kanały są płatne, jeżeli nie zostaną przez Abonenta wyłączone poprzez zgłoszenie wyboru niższego pakietu. „Bez opłat” nie 
dotyczy opłat za sprzęt. Szczegóły w Regulaminach oraz Warunkach Oferty dostępnych u Doradcy. „Spider-Man: Homecoming” © 2017 Columbia Pictures Industries, Inc. and LSC Film Corporation. | MARVEL 
and all related character names: © & ™ 2017 MARVEL. „Westworld” © Home Box Office. „Pokot” © 2017 Next Film. „Tu i teraz” © Home Box Office. „Dwie kobiety” © Curiosa Films – Versus Production – 
France 3 Cinema. „Kawalerskie życie” © Fortitude International. „Jack Reacher: Nigdy nie wracaj” © MMXVI Paramount Pictures Corporation. „Billions III” © 2017 Showtime Networks Inc. Wszystkie prawa  
do powyższych tytułów zastrzeżone.

TV nawet 6 miesięcy   
BEZ OPŁAT!

Bogactwo kanałów  
z każdą ofertą!

Wybierz telewizję  
już od 20 zł miesięcznie.

Bundesliga w ELEVEN SPORTS
Wyścigi Formula 1®  
w ELEVEN SPORTS

LaLiga Santander  w ELEVEN SPORTS

CP_prasa_240x325_Ifomarket_042018.indd   1 06/04/2018   15:09

Fo
t. 

Cy
fro

wy
 Po

lsa
t

D

TELEwizjA DVB-S 
i DVB-T – nOwE 
MOżLiwOŚCi

Dekoder 
Opticum 
AUX UHD 
1500 4K Box 
z Androidem.

Fo
t. 

Op
tic

um

http://axtechnology.shop/en_US/p/OPTICUM-AX-UHD-1500-/78


24 www.infoprodukt.pl 25Infoprodukt Infoprodukt

telewizory telewizory

nr 05, maj 2018

Konwertery
Niezbędnym urządzeniem, które prze-
twarza sygnał satelitarny skupiony przez 
antenę, jest konwerter częstotliwości, 
nazywany LNB (low noise block conver-
ter). Umieszcza się go w ognisku ante-
ny. Podstawowym jego zadaniem jest 
przetworzenie mikrofal padających na 
promiennik konwertera na sygnały elek-
tryczne, wzmocnienie ich i przesunięcie 
sygnału z zakresu 10,7–12,75 GHz do 
zakresu 950–2150 MHz, który może być 
przetwarzany przez odbiornik satelitar-
ny w telewizorze. W instalacjach sate-
litarnych domowych są stosowane na-
stępujące konwertery do odbioru kana-
łów TV z jednego satelity: pojedynczy 
– single, podwójny – twin, poczwór-
ny – quad i ośmiokrotny – octo. Drugą 
grupę stanowią konwertery do odbio-
ru z dwóch satelitów: monoblock, mo-
noblock twin.
Konwertery monoblock to dwa kon-
wertery w jednej obudowie tak usta- wione względem siebie, że mogą od-

bierać jednocześnie sygnały z dwóch 
najpopularniejszych satelitów: Astra 
19° E i Hot Bird 13° E, oddalonych od 
siebie o 6°, i dostarczać je do jednego 
odbiornika. W wersji monoblock twin 
konwerter ma dwa wyjścia i dostarcza 
sygnał do dwóch odbiorników lub do 
jednego z dwoma wejściami LNB. Od-
biór programów z dwóch satelitów jest 
możliwy także przy pomocy dwóch po-
jedynczych konwerterów zamontowa-
nych na antenie w specjalnym uchwy-
cie w tzw. układzie zeza, ale montaż ich 
i ustawienie jest trudniejsze niż konwer-
tera monoblock.
Najczęściej podawanym parametrem 
konwertera jest poziom szumów. Im je-
go wartość jest mniejsza, tym konwer-
ter jest lepszy.

Konwertery Unicable 
Coraz popularniejsze stają się systemy 
jednokablowe, nazywane w zależności od 
producenta Unicable SCR (Sat Channel 
Router) lub TechniRouter, (zgodne z nor-
mą EN 50494). W instalacji unicable za 
pomocą jednego kabla i rozgałęźników 
można doprowadzić sygnał DVB-S od 

konwertera do czterech niezależnych 
tunerów. Specjalny konwerter unicable 
zawiera w jednej obudowie konwerter 
quatro, multiswitch i cztery układy ro-
utera SatCR. Na wyjściu każdego route-
ra znajduje się filtr pasmowy, wydzie-
lający pasmo przeznaczone dla jedne-
go tunera. Konwerter ma dwa wyjścia: 
Legacy – z pasmem takim jak konwer-
ter single (10,7–12,75 GHz) i drugie SCR 
do instalacji jednokablowej. Wyjście Le-
gacy może być jedno, ale może być ich 
również kilka. Mają one dostarczać sy-
gnał satelitarny do jednego odbiornika 
satelitarnego, natomiast wyjście SCR do 
4 odbiorników jednym kablem. Do trans-
misji sygnału do 4 odbiorników DVB-S 
wykorzystuje się 4 częstotliwości no-
śne: 1210 MHz, 1420 MHz, 1680 MHz, 
2040 MHz. W kabel przy każdym od-
biorniku jest włączony rozgałęźnik, któ-

ry doprowadza sygnał do danego wej-
ścia odbiornika i dalej do następnego. 
W niektórych odbiornikach jest wyjście 
satelitarne oznaczane Loop lub Loop 
through, na którym jest dostępny sygnał 
z wejścia. Zmniejsza to liczbę koniecz-
nych rozgałęźników sygnału.

UWAGA! Aby korzystać z funkcji mul-
tirecordingu, konieczne jest wykorzy-
stanie nowej generacji konwerterów 
standardu Unicable lub Unicable II. 
Standard Unicable II umożliwia ob-
sługę do 32 dekoderów DVB-S.

Odmianą konwertera unicable są Wi-
de Band, które mogą współpracować 
z najnowszej generacji multiswitchami 
programowalnymi DCSS, np. GT-SAT 

Pierwsze odbiorniki SCR wprowadziła 
w 2012 r. platforma nc+ w odbiornikach 
nbox recorder, np. mediaBOX+, turbo-
BOX+, Wi-Fi PremiumBOX+ i BOX+. Trzy 
pierwsze umożliwiają wykonanie instalacji 
multiroom z konwerterem unicable z dwo-
ma, a ostatni z czterema dekoderami. Naj-
nowszy UltraBOX+ma funkcję multirecor-
ding (nagrywa 3 kanały, czwarty ogląda-
ny), a funkcja „Fast Zapping” zapewnia 
znacznie szybsze przełączanie kanałów 
niż poprzednich modelach. 

UWAGA! Odbiorniki DVB-S PVR wyma-
gają zarezerwowania dwóch częstotli-
wości z konwertera unicable, czyli do 
jednego konwertera można dołączyć 

dwa odbiorniki PVR, a jeżeli chcemy 
nagrywać jednocześnie 3 kanały TV 
i oglądać czwarty, odbiornik wykorzy-
stuje wszystkie częstotliwości. 

Anteny satelitarne 
Aby Zadaniem anteny satelitarnej jest sku-
pienie równoległych fal padających na po-
wierzchnię anteny w jednym punkcie, na-
zywanym ogniskiem. Antena offsetowa 
jest najpopularniejszą anteną parabolicz-
ną w zastosowaniach amatorskich. W an-
tenie offsetowej konwerter nie przysłania 
anteny, dzięki czemu jej zysk jest większy. 
Anteny offsetowe są montowane prawie 
pionowo, więc nie odstają od ściany i nie 
zalega na nich woda lub śnieg. 
O zysku anteny decydują jej wymiary i do-
kładność wykonania. Anteny są wykonywa-
ne ze stali, aluminium i tworzywa sztucz-
nego. Anteny stalowe są ciężkie i podat-
ne na korozję. O ich trwałości i odporno-
ści mechanicznej, na przykład na odkształ-
cenie w transporcie lub montażu, decy-
dują grubość blachy oraz jakość pokry-
cia korozyjnego. Lekkie i odporne na ko-
rozję są anteny aluminiowe. Należy uwa-
żać, aby nie odkształcić ich w czasie trans-
portu lub montażu. 

Zaletą telewizji satelitarnej jest możliwość 
odbioru praktycznie w każdym miejscu kra-
ju. Ustawienie anteny satelitarnej wymaga 
większej wiedzy niż w wypadku telewizji 
naziemnej. Trzeba ustawić bardzo precy-
zyjnie trzy kąty: elewacji, azymutu i skręce-
nia konwertera, określające położenie sa-
telity. Istnieją pewne ograniczenia monto-
wania anteny w mieście. Antena musi być 
skierowana na południe. Na drodze sygna-
łu z satelity do anteny nie może być bu-
dynków ani wzniesień. Najlepszym miej-
scem do montażu jest dach.

Parametry  
 anteny satelitarnej 
Producenci anten satelitarnych najczęściej 
podają kąt połowy mocy i zysk anteny. Kąt 
połowy mocy, nazywany także kątem wi-
dzenia, określa kierunkowość anteny. Kąt 
połowy mocy oznacza określenie kąta, dla 
którego odbierana moc przez antenę spa-

da do połowy. Im kąt jest mniejszy, tym 
antena jest bardziej odporna na sygnały 
niepożądane, np. z sąsiednich satelitów. 
Kąt ten jest zależny od gabarytów ante-
ny. Im antena jest większa, tym kąt jest 
mniejszy. Zysk anteny także zależy od jej 
gabarytów – zwiększa się, jeżeli antena 
jest większa. 
Parametrem ważnym ze względu na mon-
taż jest zakres regulacji kąta elewacji an-
teny – im jest większy, tym łatwiej będzie 
można wcelować w satelitę.

RADA: Mając możliwość porównania 
parametrów kilku anten, należy wybrać 
tę, która ma największy zysk, najmniej-
szy kąt połowy mocy i największą war-
tość odporności na wiatr.

Przy kupnie należy zwrócić uwagę na po-
wierzchnię lustra anteny, która powinna być 
gładka, blacha nie może być zwichrowana 
ani mieć wgnieceń. Należy także sprawdzić 
pokrycie anteny, czy nie ma rys ani odpry-
sków, które mogą przyspieszać korozję. Im 
blacha grubsza, tym antena jest odporniej-
sza na uszkodzenia mechaniczne. Grubość 
blachy wynosi od 0,5 do 1 mm. Istotne są 
też elementy wykonania zawieszenia an-
teny. W tanich antenach są wykonywane 
z tworzywa, w droższych ze stali ocynko-
wanej lub aluminium. Wkręty powinny być 
zabezpieczone przed korozją.

Wymagania techniki Ultra HD spełnia 
najnowszy dekoder platformy nc+, który 
jest źródłem sygnału 4K (2160p) z sateli-
ty. Może odbierać także sygnały kodowa-
ne w standardzie HDR10. 
Dekoder UltraBox+ powstał przy współ-
pracy dwóch firm: Technicolor (dawniej 
Thomson Telecom SA), która zaprojek-
towała i wykonała dekoder, i polskiej fir-
my ADB – twórcy oprogramowania. De-
koder wykorzystuje procesor Broadcom 
BCM7252S, który obsługuje aż 8 tune-
rów DVB-S/S2 realizujących różne funk-
cje. Cztery są wykorzystywane do reali-
zacji nowej funkcji multirecordingu, umoż-
liwiającej jednoczesne nagrywanie 3 ka-
nałów TV i oglądanie czwartego z funk-

cją Time Shift. Pozostałe 4 tunery służą 
do realizacji funkcji Fast Zapping, umoż-
liwiającej szybkie przełączanie kanałów 
podczas poruszania się po liście kanałów 
w górę lub w dół.
Obsługiwane są kodeki MPEG-2 (SD/HD), 
H.264 (SD/HD), H.265 (SD/HD/UHD). De-
koder UltraBOX+ obsługuje instalacje an-
tenowe z konwerterami Single i Twin, jak 
w dotychczasowych modelach dekoderów. 
Uwagę zwracają niewielka obudowa  
(21 × 24 × 2,5 cm) i brak wyświetlacza. 
Z przodu są tylko podświetlany włącz-
nik zasilania i przyciski zamiany kanałów  
(+/-). Brak wyświetlacza jest podyktowany 
uzyskaniem bardzo niskiego poboru mo-
cy w trybie czuwania (< 0,5 W). Wszyst-

kie informacje są wyświetlane na ekra-
nie telewizora. Dekoder jest wyposażony 
w zewnętrzny twardy dysk o pojemności  
1 TB, dołączany do złącza e-SATA. Dysk 
stanowi podstawę dekodera, co jest no-
watorskim rozwiązaniem. Elegancki pilot 
na podczerwień, taki sam jak w modelach 
z serii WiFi box+, z silikonową klawiaturą 
ma 38 przycisków. Może obsługiwać także 
telewizor. Nowy kanał TV satelitarny z ma-
teriałami 4K / Ultra HD Canal+ Now umoż-
liwia na razie oglądanie transmisji na ży-
wo wybranych meczy piłkarskich Ligi Mi-
strzów. Filmy 4K / Ultra HD będzie można 
odtwarzać także poprzez łącze interneto-
we z serwisu nc+ Go TV.

UltraBOX+ oglądaj sport i filmy 4K

Cyfrowy Polsat dla abonentów swojej 
platformy oferuje najlepszy swój deko-
der: EVOBOX PVR z dyskiem o pojem-
ności 500 GB i użytecznymi funkcjami. 
Dekoder ma możliwość nagrywania do 
trzech programów jednocześnie oraz za-
trzymywania, cofania i odtwarzania od 
dowolnego miejsca (Time Shift). Intuicyj-
ne menu pozwala ono na zaawansowa-
ne wyszukiwanie i filtrowanie programów 
(np. według kategorii tematycznej, tytu-
łu, czasu emisji itp.), ma bardzo czytel-
ny przewodnik po programach w dwóch 
wersjach (w widoku tabeli i listy), a także 

umożliwia ustawianie przypomnień oraz 
zapoznanie się z polecanymi programami 
(np. z listy EPG, „Hity HBO GO” czy „No-
wości VOD”). Wbudowany moduł Wi-Fi 
2,4 i 5 GHz umożliwia bezprzewodowe 
połączenie z Internetem i korzystanie z ser-
wisu VoD HBO Go. Dekoder będzie wy-
magał zestawu antenowego z konwer-
terem unicable, który umożliwia tworze-
nie systemu multiroom za pomocą jedne-
go kabla koncentrycznego. EVOBOX PVR 
ma wiele atrakcyjnych funkcji, takich jak: 
możliwość odtwarzania własnych plików 
wideo, muzyki oraz zdjęć, z pamięci lub 

dysku USB i serwerów DLNA w sieci lo-
kalnej, czy nagrania wybranego sezonu 
serialu. Rozszerzono do 9 dni program 
TV. Wprowadzono również zmiany w in-
terfejsie użytkownika ułatwienia w wy-
szukiwaniu programów, a także doda-
no szereg usprawnień w działaniu de-
kodera jak zwiększenie szybkości i sta-
bilności pracy.
Do odbioru telewizji DVB-S potrzebny jest 
zestaw antena i konwerter. Od rodzaju 
konwertera i odbiornika DVB-S będzie za-
leżeć czy będzie można nagrywać jedno-
cześnie jeden , dwa czy trzy kanały DVB-S.

EVOBOX PVR – nagrywaj trzy programy jednocześnie

TECHNISaT TechniDish 80
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Przykłady kanałów satelitarnych 
Ultra HD FTA i kodowanych 

z satelitów Astra 19 °E 
i Hot Bird 13 °E

Kanał satelitarny Satelita FTA

Canal+ Now (nc+) Hot Bird (13,0 °E) –

FunBox 4K Hot Bird (13,0 °E) –

HotBird 4K Test Hot Bird (13,0 °E) +

#C4360 Hot Bird (13,0 °E) –

FTV UHD Hot Bird (13,0 °E) +

TravelXP 4K Hot Bird (13,0 °E) –

Love Nature 4K Hot Bird (13,0 °E) –

Fashion 4K Hot Bird (13,0 °E) +

Sky 4K HDR Hot Bird (13,0 °E) –

SES UHD Demo Astra 1L (19,2 °E) +

UHD1 by Astra/ HD+ Astra 1L (19,2 °E) +/–

Fashion 4K Astra 1L (19,2 °E) +

QVC UHD Germany Astra 1L (19,2 °E) +

Insight UHD Astra 1M (19,2 °E) –

Pearl TV 4K UHD Astra 1M (19,2 °E) +

Canal+ UHD Astra 1M (19,2 °E) –

Sky Sport Bundesliga UHD Astra 1N (19,2 °E) –

VR Demo Astra 1N (19,2 °E) +

zestaw internetowy 
LTE modem (ODU-300) 
i router wi-Fi (iDU-300).
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Konwerter inverto unicable  
iDLB-QUDL42-Uni2L-1PP.

Konwerter 
single LnB 
unicable Sharp 
BS1R8EL600A.
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Dekoder Skymaster STB 
T90 Lite.
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https://ncplus.pl/Oferta/Dekodery/4k-ultrabox
http://www.cyfrowypolsat.pl/evoboxpvr/
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i GT-DMTS1T. Są one przeznaczone do 
transmisji 4K. Zamiast czterech kabli, jak 
jest to wymagane dla konwerterów qu-
atro przy współpracy z multiswitchami, 
mają one tylko dwa wyjścia.

Protokoły Unicable 
Każdy z odbiorników satelitarnych uni-
cable musi mieć dostęp do sieci okre-
ślony przez protokół komunikacji Unica-
ble I EN50494. Odbiorniki muszą gene-
rować sygnał o częstotliwości 22 kHz, 
wytwarzać napięcia 13/18 V i sygnał 
DiSEqC 1.0. Protokół został opracowa-
ny przez firmy Astra, TechniSat, Kath-
rein i producenta mikroprocesorów STI. 
Oprogramowanie jest wolne od opłat, 
może być stosowane też przez inne fir-
my. Protokół identyfikuje użytkownika 
i sprawdza, czy ma prawo być w sie-
ci. Jeżeli odbiornik nie ma takiego pro-
tokołu, zasilanie jest odcinane i nie ma 
dostępu do sygnału. 
Najnowsza wersja protokołu – Unica-
ble II EN50607 nazywana jest również 
DCSS – Digital Channel System Stacking 
umożliwia zwiększenie obsługi z 8 do 
32 odbiorników satelitarnych. Konwer-
ter jest wtedy programowalny. Parame-
try, na jakich ma pracować dany odbior-
nik, ustawia się za pomocą oprogramo-

wania, które za pośrednictwem progra-
matora zarządza urządzeniem. Do za-
rządzania konwerterem służy zewnętrz-
ny programator podłączany pomiędzy 
komputer PC a konwerter. Z konwerte-
rem, np. Unicable II 5278 Inverto, może 
współpracować EVOBOX PVR.

Dołącz odbiornik  
DVB-S lub TV  
 do sieci internetowej 
i oglądaj więcej
Zestaw Internetu Domowego 300 Cyfro-
wego Polsatu to unikatowe rozwiązanie 
składające się z modemu zewnętrznego 
LTE (ODU-300) i routera Wi-Fi (IDU-300). 
Sprzęt szczególnie sprawdza się na ob-
szarach o trudnych warunkach geogra-

ficznych lub urbanistycz-
nych, na granicy zasięgu 
oraz często tam, gdzie 
nie ma dostępu do In-
ternetu stacjonarnego, 
zarówno w blokach, jak 
i domach jednorodzin-
nych. Jest to pierwszy 
na polskim rynku sprzęt 
tego typu, który obsłu-

guje szybkość pobierania danych do 300 
Mb/s. Najnowsza wersja zestawu Inter-
netu Domowego 300 wprowadza sze-
reg udoskonaleń w porównaniu do po-
przednika, czyli modelu ODU/IDU-200:

 �  modem zewnętrzny ODU-300 jest mo-
demem LTE kategorii 6 i pozwala na 
obsługę agregacji pasm, umożliwia-
jąc korzystanie z now-
szej, szybszej i bardziej 
efektywnej techniki LTE-
-Advanced o szybko-
ści do 300 Mb/s;

 �  obsługuje więcej często-
tliwości: LTE FDD 800, 
900, 1800, 2600 oraz 
LTE TDD 2600 MHz;

 �  ma dwa gniazda ante-
nowe, co pozwała na 
ewentualne podłącze-
nie dodatkowej anteny 
zewnętrznej wzmacnia-
jącej sygnał;

 �  nowszy router Wi-Fi ac 
(IDU-300).

Zastosowanie modemu LTE z anteną, 
który umieszcza się na zewnątrz budyn-
ku, pozwala zwiększyć siłę odbierane-
go sygnału poprzez wyeliminowanie tłu-
mienia przez ściany i inne elementy kon-
strukcyjne, a tym samym znacznie po-
prawić zasięg działania usługi. Urzą-
dzenia ODU/IDU można zainstalować 
niezależnie lub zintegrować z istnieją-
cą instalacją antenową telewizji sateli-
tarnej lub naziemnej, co ogranicza licz-
bę kabli doprowadzonych do domu. Za 
pośrednictwem kabla koncentryczne-
go sygnał trafia z modemu ODU-300 
do znajdującego się w mieszkaniu ro-
utera Wi-Fi IDU-300, a ten rozprowa-
dza go po wszystkich pomieszczeniach, 
zapewniając bezprzewodowy dostęp 
do Internetu.

Telewizory Full HD  
 i dekodery DVB-T IP TV
Producenci telewizorów lansują stan-
dard Ultra HD. Dla wielu zalety TV Ultra 
HD będą niezauważalne albo nie będą 
mogli spełnić warunków, aby zobaczyć 
szczegóły obrazu Ultra HD, szczególnie 
gdy usytuowanie telewizora w pokoju 
nie spełnia wymagań telewizji Ultra HD.

Dlaczego warto  
kupować 
 telewizory Full HD?
Zasadniczą przewagą telewi-
zorów Full HD nad Ultra HD, 
oprócz niższej ceny, jest do-
stępność materiałów wideo – 
filmów i programów TV HD do-

starczanych na żywo głównie przez te-
lewizję: satelitarną i kablową, a także 
naziemną – niestety, najskromniejsza 
oferta. Na przykład platforma nc+ do-
starcza ponad 100 programów TV HD. 
Jest też duża oferta filmów Full HD na 
płytach Blu-ray i w internetowych wy-
pożyczalniach VoD. Telewizory mogą 
odtwarzać obraz w najlepszych forma-

tach: 720p, 1080i dla wideo z telewi-
zji DVB-T, DVB-S i DVB-C oraz filmów 
1080p z Internetu, z serwisów VoD 
i odtwarzaczy Blu-ray. Niektóre mode-
le telewizorów są sprawdzone pod ką-
tem współdziałania z platformami cy-
frowymi nc+ i UPC, aby poprawnie de-
kodowały kanały TV. 
W przypadku odtwarzania obrazu w for-
macie 1080p nie potrzebne jest skalo-
wanie obrazu, przez co obraz jest od-
twarzany piexel-pixel, co zapewnia naj-
lepszą jakość obrazu. 

wybieraj  
większy ekran
Oglądanie programów telewizyjnych, 
a w szczególności filmów, na dużym 
ekranie daje znacznie większe wraże-
nia niż na małym ekranie. Telewizory 
o dużych przekątnych cieszą się coraz 
większym powodzeniem. 
Ze względu na rozdzielczość obrazu 
Full HD i Ultra HD telewizory mają róż-
ne przekątne. Telewizory Full HD są 
produkowane w rozmiarach już od 16 
do 65 cali, a Ultra HD od 40 cali do 85 

Telewizor Toshiba Star 
wars.

Telewizor  
Full HD 
Skymaster 
40SF3000.

Dekoder Vordon DVB-T/T2 
TTn-01.

zewnętrzna antena DVB-T 
Xenic AV-9015s UHF/VHF.
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Uchwyt TV 14”  
– 32” Skymaster-1D32.

http://skymaster.de/pl/produkty/tv/
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odbioru kanałów telewizyjnych MUX-
8. Programy telewizyjne MUX-8 moż-
na odbierać za pomocą:

 �  anteny naziemnej VHF,
 �  anteny szerokopasmowej VHF + UHF,
 �  anteny VHF dołączonej do posiadanej 
anteny UHF za pomocą zwrotnicy.

Anteny 
 szerokopasmowe
Najprostszy sposób to wymiana an-
teny DVB-T na pasmo UHF na antenę 
szerokopasmową odbierającą oba pa-
sma, o ile obydwa sygnały będą do-
cierać z nadajników o porównywal-
nej mocy i ze zbliżonych kierunków, 
a sygnały nadajników UHF i VHF bę-
dą miały tę samą polaryzację. Stosując 
antenę szerokopasmową, mamy tak-
że możliwość odbioru sygnału radio-
wego DAB+.
Jeżeli w domu jest starsza antena sze-
rokopasmowa, to powinna odebrać 
wszystkie multipleksy. Warto spraw-
dzić, czy nie jest pordzewiała i czy 
w czasie odbioru kanałów TV w pa-
śmie UHF nie pojawiają się zakłócenia 
od nadajników bezprzewodowego in-
ternetu LTE. Najlepiej wymienić ją na 
nową wyposażoną w filtr LTE lub do-

kupić filtr LTE. Do wyboru jest kilka ro-
dzajów anten szerokopasmowych: pa-
nelowe, siatkowe, wieloelementowe.
Najlepszymi antenami do odbioru tele-
wizji naziemnej DVB-T są anteny wie-
loelementowe kierunkowe, jeżeli na-
dajnik jest oddalony od domu o kilka-
dziesiąt kilometrów. Najpopularniejsze 

konstrukcje to logarytmiczne, Yagi-
-Uda z dwoma lub trzema direktorami.
Odbiór sygnału telewizyjnego w odle-
głości powyżej 30 km wymaga anten 
o bardziej skomplikowanej konstruk-
cji, tzw. kierunkowych. Zwiększając 
liczbę elementów anteny, zapewnia 
się większy zysk i kierunkowość, co 
umożliwia odbiór w bardzo trudnych 
warunkach propagacji fal.

jaka antena  
 VHF do anteny UHF?
Posiadacze anten bez wzmacniaczy je-
dynie na pasmo UHF mogą dokupić an-
tenę na pasmo VHF i zwrotnicę ante-
nową, aby zsumować oba sygnały. Jest 
to dobre rozwiązanie, jeżeli oba sygnały 
nie będą nadawane ze zbliżonych kie-
runków, ponieważ można ustawić pre-
cyzyjnie anteny na nadajniki UHF i VHF.
Nie można zapominać też o innych ele-
mentach systemu odbiorczego, takich 
jak wzmacniacze czy zwrotnice, które 
również mogą mieć węższe pasmo i bę-

dą wymagały wymiany. Problem ten bę-
dzie dotyczył konieczności dostosowa-
nia systemów odbioru zbiorowego (AIZ, 
dawniej AZART), w których trzeba bę-
dzie modernizować instalację antenową.
Antena VHF przyda się także ze względu 
na nadawanie w paśmie VHF radiofonii 
cyfrowej DAB+, jeżeli jesteśmy posia-
daczami stacjonarnego tunera DAB+, 
wymagającego doprowadzenia sygna-
łu radiowego.

cali. Decydując się na zakup telewizora 
o przekątnej powyżej 50 cali, powinno 
się kupować telewizory Ultra HD, po-
nieważ na tej samej powierzchni ekra-
nu znajduje się cztery razy więcej pik-
seli, dzięki czemu obraz staje się bar-
dziej szczegółowy. Szczególnie dobrze 
widać to na obrazie odtwarzanych zdjęć. 

Takie same gabaryty, 
 większy obraz
Do zwiększania przekątnej ekranu tele-
wizorów przy tych samych gabarytach 
obudowy telewizora przyczyniają się co-
raz mniejsze ramki. W przeszłości ram-
ki wokół ekranów dużych telewizorów 
miały nawet kilkanaście centymetrów 
szerokości, co wpływało na wielkość 
całego urządzenia. Dziś ramki są wą-
skie, niewiele większe niż 5 mm. Dzięki 
temu telewizor 55-calowy zajmuje tyle 

samo miejsca co 46-calowy odbiornik 
poprzedniej generacji.

Procesory i układy 
 poprawy jakości  
 obrazu w telewizorach
Telewizory Full HD w porównaniu z te-
lewizorami Ultra HD mają procesory 

z mniejszą liczbą rdzeni, przeważnie 
są one dwurdzeniowe zamiast czteror-
dzeniowych. Wynika to z przetwarza-
nia mniejszej ilości danych, co z kolei 
wynika z czterokrotnie mniejszej licz-
by pikseli niż w TV Ultra HD. W naj-
lepszych seriach Full HD są stosowa-
ne czterordzeniowe procesory, tak jak 

w niższych seriach Ultra HD.
W telewizorach LCD Full HD i Ultra 
HD występują te same problemy z ko-
niecznością eliminacji wad obrazu LCD, 
takich jak smużenie konturów szybko 
poruszających się obiektów czy efekt 
judder (zaburzona płynność ruchu). 

Telewizory HDR 
Full HD 
Dotychczas wiązano tech-
nikę HDR tylko z telewizo-
rami Ultra HD 4K. Na ten 
krok wyposażenia telewizo-
rów Full HD w funkcję HDR 
zdecydowała się firma So-
ny w modelach 2017 roku 
WE75 o przekątnych 49 i 43 
cale, WE66 (49 i 40 cali) 
oraz WE61 31 cali o jesz-
cze mniejszej rozdzielczo-
ści ekranu – HD ready. Tak-
że w 2018 r telewizory serii 
WF66 Full HD obsłużą for-
maty HDR10 i HLG.

Smart TV
W telewizorach Full HD znaj-
dziemy także najnowsze sys-
temy operacyjne lub ich wer-
sje zarządzające telewizorem Tizen, 
Samsunga, Android TV Philipsa i Sony, 

Smart TV 2.0 TCL i Thomsona, Webos LG. 
Liczba aplikacji dla telewizorów Full HD 
i Ultra HD będzie porównywalna u da-
nego producenta. 

Dźwięk 
Warto sprawdzić także dźwięk i rodzaj 
głośników, których brzmienie tworzy 
atmosferę szczególnie przy odtwarza-
niu filmów. Zazwyczaj są to dwa gło-
śniki szerokopasmowe. 
Osoby, które nie chcą inwestować w te-
lewizory smartTV mogą kupić niewielki 
dekoder DVB-T IP TV, który może ofero-
wać szereg aplikacji i kanałów DVB-T.

Dekodery  
DVB-T i IPTV
Dekoder lub telewizor bez podłączone-
go internetu oferuje tylko odbiór kana-
łów telewizji naziemnej DVB-T. Wybra-
ne odbiorniki DVB-T umożliwiają podłą-
czenie do sieci internetowej przewodo-
wo (LAN) lub bezprzewodowo (Wi-Fi). 
Wymagane parametry połączenia inter-
netowego zapewniające odpowiednią 
jakość odbioru to przepływność co naj-
mniej 1 Mbit/s, a dla jakości HD (720p) 
minimum 2,5 Mbit/s. W zależności od 
firmy sprzedającej takie dekodery mogą 

oferować dodatkowe usługi, jak kil-
kadziesiąt kanałów TV płatnych lub 
bezpłatnych, aplikacje VoD: YouTu-
be czy Netflix, przeglądarkę, zestaw 
gier. Dekodery IPTV mają zwykle bar-
dzo małe wymiary, jak np. 10 cm x 
12cm x 2 cm, ale też mają wszystkie 
niezbędne interfejsy, jak m.in. LAN, 
WiFi, USB, HDMI, SPDiF.
Do odbioru telewizji naziemnej DVB-
-T jest niezbędna antena, która mo-
że być pokojowa lub zewnętrzna. 

Anteny  
 do DVB-T
Osoby, które nie chcą inwesto-
wać w zewnętrzny dekoder tele-
wizji satelitarnej mogą korzystać 
z coraz większej oferty kanałów 
DVB-T. W 2016 r. pojawił rozpo-

częto nadawanie sygnału pierwszych 
kanałów telewizyjnych MUX-8 Metro, 
Zoom TV, Nowa, WP1. Niestety, ante-
ny UHF nie odbiorą kanałów MUX-8, 
ponieważ są one nadawane w paśmie 
VHF. Trzeba będzie dokupić antenę od-
bierającą sygnał telewizyjny, w tym pa-
śmie i akcesoria. Wyjaśniamy, jak nale-
ży dopasować instalację antenową do 

Telewizory Full HD 
marki nordmende serii 
wegavision o przekątnych 
24, 32 i 43 cale, są wypo- 
sażone w tunery DVB-T, 
DVB-C i DVB-S.

Telewizory Full HD serii 
Sony wF66 HDR 55 i 43” 
mają funkcję HDR. Fo
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Dzięki Odin TV Box 
zyskujemy dostęp  
do kanałów TV i ponad 
200 aplikacji, w tym 
serwisów rozrywkowych, 
informacyjnych i gier.

Dekoder Vordon DVB-T/T2 TTn-04.

Antena pokojowa 
Opticum AX Alto DVB-T2 
UHF/VHF/FM/DAB+ 
o wzmocnieniu 42 dB.

Telewizory Opticum 
Travel 20 i 24 cale mogą 
być zasilane prądami 
o napięciach 230/24/12 V 
i odbierać TV DVB-S/T/C.
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Antena Techniyagi Dual 
M8p w pasmach UHF 
i VHF (MUX8), z filtrem 
LTE, w wersji M8a ma 
wzmacniacz.
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wprowadzane za kilka lat 8K, w tele-
wizorach Ultra HD/4K i konsolach gier 
wymuszają zmianę w parametrach łą-
cza HDMI, aby umożliwić przesłanie 
większej ilości danych. Dlatego rozwi-
jana jest wersja standardu HDMI 2.0. 
W 2015 i 2016 r. dodano uzupełnienia 
HDMI 2.0a i HDMI 2.0b, a w styczniu 
2017 r. ogłoszono specyfikację HDMI 2.1. 

Funkcje realizowane za 
pomocą łącza HDMI?
W urządzeniach audio wideo praktycz-
nie stosuje się łącza w wersji HDMI 1.4 
i HDMI 2.0. Wersja HDMI 1.4 uwzględnia:

 � kanał Ethernet, umożliwiający dwu-
stronną transmisję danych z  prze-
pływnością do 100 Mbit/s bez do-
datkowego kabla. Pozwala to tak-
że na udostępnianie łącza interneto-
wego innym urządzeniom połączo-
nym w tym standardzie i transmisję 
danych między nimi;

 � zwrotny kanał audio (Audio Re-
turn Channel), dzięki któremu moż-
liwe jest zarówno transmitowanie 
sygnałów audio z odbiornika tele-
wizyjnego do zestawu kina domo-
wego, jak i ich odbieranie przez ten 
sam kabel HDMI. Eliminuje to uży-
cie dodatkowego kabla audio. Tak 
więc połączenie audio będzie dzia-
łało w obie strony tylko na jednym 
kablu. Wejścia HDMI są oznaczane 
jako HDMI ARC, aby mieć pewność, 
że mają one tę funkcję. W menu au-
dio łączonych urządzeń trzeba spraw-
dzić, czy jest ona włączona;

 � możliwość wysyłania sygnałów 
3D w standardzie 1080p w dostęp-
nych formatach wyświetlania;

 � obsługę rozdzielczości 4K × 2K, 
 która umożliwia wyświetlanie obra-
zów o czterokrotnie większej liczbie 
pikseli niż w rozdzielczości 1080p; 

 � złącza mikro-HDMI znacznie mniej-
szego do urządzeń mobilnych;

 � 8 kanałów audio
W wersji HDMI 2.0 poszerzono możli-
wości funkcji CEC (Consumer Electro-
nics Control), która została wprowa-
dzona już w wersji HDMI 1.0. Dodano 
funkcję Dual viewing, jednoczesną ob-
sługę czterech strumieni audio, obsłu-
gę formatu obrazu 21:9, dynamiczną 
synchronizację strumieni audio-wideo.
Dzięki funkcji CEC 2.0 można połączyć 
telewizor z kinem domowym, odtwarza-
czem DVD lub Blu-Ray i  sterować nimi 
jednym pilotem (nie tylko urządzeniami 
tej samej firmy). Firmy nadają tej funkcji 
własne nazwy, np. LG – SimplyLink, Pa-
nasonic – Viera Link, Philips – EasyLink, 
Samsung – Anynet+, Sharp – Aquos link. 
W urządzeniach z wersją CEC 2.0 są re-

alizowane takie funkcje jak odtwarzanie 
i nagrywanie jednym przyciskiem (One 
Touch Play Record), przełączenie urzą-
dzenia w stan czuwania (Standby), prze-
puszczanie sygnałów zdalnego sterowa-
nia (Remote Control Pass Through), ste-
rowanie systemem audio (System Audio 
Control). Jednym z przykładów wygodnej 
obsługi urządzeń audio-wideo jest podłą-
czenie np. odtwarzacza DVD do amplitu-
nera kina domowego, a jego do telewizo-
ra kablami HDMI. Włączenie odtwarzacza 
DVD spowoduje automatyczne włączenie 
amplitunera i wybranie wejścia DVD oraz 
włączenie telewizora i przesłanie sygnału 
AV z DVD do telewizora. Funkcja CEC nie 
działa automatycznie, trzeba ją znaleźć 
w menu ustawień łączonych urządzeń.
Oprócz formatu obrazu 16:9 jest możli-
wa obsługa formatu 21:9, np. z płyt BD 
na telewizorach, monitorach czy projek-
torach tego formatu. 
W tradycyjnym telewizorze możliwe jest 
słuchanie jednej ścieżki dźwiękowej. 
Zwiększenie liczby jednocześnie przesy-
łanych strumieni audio do 4 daje moż-
liwość ich odbioru czterem użytkow-
nikom (Multi stream audio). Możliwy 
będzie jednoczesny odbiór, np. przez 
słuchawki, różnych wersji dialogów fil-
mowych lub odtwarzanie dwóch ście-
żek audio przy korzystaniu z funkcji Du-
al viewing. 
Standard HDMI 2.0 umożliwia tworze-
nie dźwięku wielokanałowego 3D do 
32 kanałów. 
Przy przesyłaniu strumieni audio-wi-
deo z  różnych źródeł mogą występo-
wać opóźnienia miedzy nimi. Dynamicz-
na synchronizacja Auto Lip-Sync rozwią-
zuje ten problem przez dynamiczną syn-
chronizację obu strumieni. 
Dla oszczędności w  urządzeniach są 
montowane różne wersje wejść HDMI. 
Z reguły w telewizorach występuje od 2 
do 4 wejść HDMI, mogą być one w róż-
nych wersjach, np. 1.4 i 2.0, i mogą róż-
nić się funkcjami. Trzeba sprawdzać ich 
opisy na tylnym pa-
nelu urządzenia lub 
w instrukcji, np. czy 
obsługują ARC, CEC, 
kanał ethernetowy, 
aby uzyskać optymal-
ne połączenie.

Uzupełnienia 
HDMi 2.0 – 
HDMI 2.0a 
i 2.0b
W 2015 i 2016 r. wpro-
wadzono kolejne zmia-
ny do standardu HDMI 
2.0 – powstała wer-
sja HDMI 2.0a. Zmia-

ny są niewielkie, związane ze zwięk-
szoną dynamiką obrazu – HDR (High 
Dynamic Range). Możliwa będzie dzię-
ki temu transmisja metadanych HDR, 
aby obraz miał znacznie więcej szcze-
gółów niż dotychczas w jasnych i ciem-
nych obszarach. W  praktyce wiąże 
się to tylko z aktualizacją oprogramo-

wania telewizorów z  funk-
cją HDR. W  praktyce ozna-
cza to zgodność z otwartym 
formatem HDR10, zgodnym 
ze standardem CEA-8161.3, 
który jest stosowany w tele-
wizorach, projektorach, od-
twarzaczach Blu-ray 4K.

Szybki rozwój standardów HDR spo-
wodował konieczność uwzględnienia 
w specyfikacji kolejnego standardu HDR 
– HLG (Hybrid Log Gamma). Standard 
HLG opracowany został przez brytyjską 
telewizję BBC oraz japońską NHK do ob-
sługi transmisji telewizyjnych na żywo. 
Nadawcy telewizyjni mają ograniczo-
ne pasmo nadawania i jest niemożliwe 
nadawanie dwóch niezależnych sygna-
łów TV: SDR i HDR. Standard Hybrid Log 
Gamma umożliwia jednoczesne przesy-
łanie danych HDR i SDR w tym samym 
sygnale TV. Tradycyjne telewizory SDR 
zignorują metadane zwarte w sygnale, 
natomiast urządzenia obsługujące HDR 
HLG odczytają je.

HDMi 2.1 – większe 
możliwości 
Istotne zmiany dotyczą standardu HDMI 
2.1. Związane są z rozwojem techniki 
HDR, obsługą większych rozdzielczo-
ści i szybkości odświeżania obrazu. Do 
najważniejszych cech należą:

la użytkowników sprzętu au-
dio-wideo dużym udogod-
nieniem było wprowadze-
nie standardu HDMI, umoż-

liwiającego przesyłanie cyfrowych sygnałów 
audio-wideo i danych sterujących za pomo-
cą jednego kabla, czyli łącza HDMI (High De-
finition Multimedia Interface). W telewizorze 

może być stosowane HDMI 1.4 i HDMI 2.0 
Wprowadzenie telewizji Ultra HD i techniki HDR 
spowodowało konieczność zmiany parame-
trów łącza i wprowadzenie wersji HDMI 2.1

Kable HDMI
HDMI to najpopularniejszy kabel do 
przesyłania sygnałów cyfrowych wideo 
i audio w telewizorach, kamerach wi-
deo, odtwarzaczach Blu-ray, DVD i na-

grywarkach DVD. Sygnały audio i wi-
deo przesyłane łączem HDMI zapew-
niają najlepszą jakość obrazu i dźwię-
ku. Typowy kabel jest zakończony nie-
wielkim płaskim wtykiem 19-stykowym. 
Do transmisji cyfrowych sygnałów au-
dio i wideo jest używany protokół TMDS 
(Transition Minimized Differential Signa-
ling) o dużej przepustowości danych. Do-
datkowo dane są zabezpieczone przed 
kopiowaniem protokołem HDCP (High 
Bandwidth Digital Content Protection). 
W obu urządzeniach połączonych ka-
blem HDMI potrzebny jest zestaw klu-
czy szyfrujących i dekodujących dane, 
aby nastąpiła transmisja danych. 
Dawniej kable były produkowane dla 
konkretnej wersji standardu HDMI. Teraz 
obsługują wszystkie standardy i zostały 
one ujednolicone do czterech rodzajów: 

 � HDMI Standard (category 1)  stan-
dardowy kabel HDMI do transmi-
sji obrazu o rozdzielczości 1920 × 
1080 px i sygnałów 1080i/p, 720p;

 � HDMI Standard with Ethernet  
kabel standardowy z  możliwością 
przesyłania danych sieciowych (dom 
i Internet);

 � HDMI High Speed (category 2)  
do transmisji obrazu o rozdzielczo-
ści 1080p i 4K (4096 × 2160 px) 
60 Hz, (HDMI 2.0 18 Gbit/s)

 � HDMI High Speed with Ethernet  
te same możliwości co High Speed, 
dodatkowo obsługa kanału Ethernet.

 � Premium HDMI Cable Certyfi-
cation – kable, które przeszły spe-
cjalny program certfikacji zgodno-
ści z HDMI 2.0b oraz o zminimali-
zowanych zakłóceń EMI. Przezna-
czone są dla urządzeń wideo zgod-
nych z  wymaganiami 4K@60Hz, 
BT.2020 i HDR. Zawierają specjal-
ną etykietę z kodem QR umożliwia-
jącą sprawdzenie certyfikatu. 

UWAGA! Przy korzystaniu z odtwa-
rzacza Blu-ray Ultra HD wybieraj kable 
HDMI High Speed (category 2) przewi-
dziane do transmisji obrazu o rozdziel-
czości 1080p i 4K (4096 × 2160 px) 60 
Hz, (HDMI 2.0 18 Gbit/s, dla porówna-
nia HDMI 1.4 10 Gbit/s). Większe pasmo 
transmisji oznacza możliwość przesyła-
nia więcej danych na sekundę, co prze-
kłada się na jakość obrazu. 

Połączenie MHL – obraz 
ze smartfona na dużym 
ekranie 
MHL (Mobile High-Definition Link) to stan-
dard pozwalający na przesłanie za pośred-
nictwem jednego kabla zarówno dźwięku, 
jak i obrazu z urządzeń przenośnych, takich 

jak smartfon czy tablet, do urządzeń sta-
cjonarnych, takich jak monitory, telewizo-
ry i sprzęt audio. Podobnie jak w standar-
dzie HDMI są możliwe:

 � transmisja nieskompresowanego ob-
razu o  maksymalnej rozdzielczo-
ści 1080p;

 � przesyłanie nieskompresowanego 
dźwięku 8-kanałowego;

 � HDCP – chronienie przesyłanych treści;
 � ładowanie przenośnego urządzenia.

W telewizorze jest wydzielone gniazdo HDMI 
In (MHL). Do połączenia jest wymagany ka-
bel ze złączem HDMI i mikro-USB (typ B). 

UWAGA ! Przy kupowaniu urządzeń 
wideo warto sprawdzać, jakiego stan-
dardu mają złącza HDMI. W telewi-
zorach Ultra HD są stosowane HDMI 
1,4 i  HDMI 2.0. Przy łączeniu kilku 
urządzeń, np. odtwarzacza Blu-ray 
4K, amplitunera kina domowego 4K 
i  telewizora 4K HDR, wszystkie po-
łączenia powinny być wykonywane 
złączami HDMI 2.0, wtedy otrzyma-
my optymalny obraz z efektami HDR. 

HDMi 2.1 – łącze 
telewizji 4K i 8K HDR
Zmiany konstrukcyjne, takie jak HDR, 
zwiększenie częstotliwości odświeża-
nia obrazu do 120 Hz i przewidywane 
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w połączeniach między telewizorem a urzą-
dzeniami wideo najczęściej korzysta się ze 
złącza HDMi, a do połączeń z urządzeniami  
mobilnymi łączy bezprzewodowych wi-Fi 
i Bluetooth. 

Kable HDMi wHQ-20, 
wHQ-30 i wHQ-50 marki 
HQCable to odpowiednio 
kable „High Speed” 
o długości 2, 3 i 5 metrów. 
Solidne kable z metalową 
końcówką. Transfer 
danych 10 Gbit/s.

Porównanie funkcji w różnych wersjach standardu HDMI

HDMI  wersja 1.4 2.0 2.0a 2.0b 2.1

CEC + + + + +

DVD-Audio + + + + +

SACD + + + + +

Deep Color + + + + +

Color Gamut poszerzony + + + + +

Dolby TrueHD + + + + +

DTS-HD Master Audio + + + + +

Auto Lip-Sync + + + + +

Mini-złącze + + + + +

3D przez HDMI + + + + +

4K przez HDMI + + + + +

Micro-złącze + + + + +

Złącze samochodowe + + + + +

Kanał HDMI Ethernet + + + + +

Kanał zwrotny audio  ARC + + + + +

4K @ 50/60 + + + + +

CEC poszerzony – + + + +

Dual View – + + + +

Multi Stream Audio – + + + +

21:9 format obrazu – + + + +

Dynamic Audio Lip-Sync – + + + +

HDR 10 – – + + +

HLG – – – + +

Dynamiczne metadane – – – – +

Kanał zwrotny eARC – – – – +

Game Mode VRR – – – – +

4K/120 Hz – – – – +

8K/60 Hz – – – – +

w HDMi 2.1 
zwiększono 
przepustowość 
łącza do 48 
Gbit/s.

Kod QR na 
etykiecie 
certyfikatu Premium 
HDMi, na 
opakowaniu 
z kablami HDMi 
umożliwia jego 
sprawdzenie.Fo
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 � zwiększenie przepustowości do 48 
Gbit/s (HDMI 2.0 – 18 Gbit/s, HDMI 
1.4 – 10,2 Gbit/s);

 � obsługa rozdzielczości 4K/120 Hz, 
8K/60 Hz;

 � obsługa dynamicznych metadanych 
HDR; 

 � Game Mode VRR – obsługa zmien-
nej liczby klatek, wykorzystywana 
głównie w grach wideo, co wyeli-
minuje zacięcia, rozmycia i  zmniej-
szy opóźnienia widoczne na obrazie; 

 � standard eARC (Enhanced Audio Re-
turn Channel), umożliwiający trans-
misję zwrotną dźwięku obiektowe-
go (Dolby Atmos, DTS X). 

Przewody 
światłowodowe 
 estetyczne rozwiązanie
Jeżeli do telewizora jest dołączonych kilka 
urządzeń wideo, jak odtwarzacz Blu-ray 
czy dekoder satelitarny konieczne jest 
używanie minimum trzech kabli sygna-
łowych HDMI i zasilającego do telewi-
zora, co nie jest estetycznym rozwiąza-
niem, jeśli telewizor wisi na ścianie. Do 
tego może dochodzić kabel antenowy 
DVB-T i DVB-S oraz ethernetowy. 
Firma Samsung wykorzy-
stuje od kilku lat rozwiąza-
nie one connect box , któ-
re jest stale modernizowa-
ne. W telewizorach QLED TV 
wykorzystuje najnowsze roz-
wiązania techniczne. Jednym 
z takich rozwiązań jest nowy 
moduł One Connect, który te-
raz łączy się z telewizorem za 
pośrednictwem jednego prze-
wodu optycznego. Modele 
z serii QLED otrzymały spe-
cjalną wersję tego modułu, 
który teraz oferuje więcej złą-
czy. Jest to rozwiązanie, dzię-
ki któremu zewnętrzne urzą-
dzenia, najczęściej wykorzy-
stywane wraz z telewizorem, możemy 
podłączyć w jednym miejscu i za pośred-
nictwem jednego optycznego przewodu 
Invisible Connection – w ten sposób kłę-
biące się, często zakurzone kable prze-
staną zaburzać przestrzeń salonu. Prze-
wód Invisible Connection, który łączy te-
lewizor z One Connect Box, ma długość 
5 m, a opcjonalnie dostępny jest tak-
że dłuższy kabel (15 m). Oznacza to, że 
urządzenia, takie jak dekodery, odtwa-
rzacze Blu-ray i konsole, nie muszą już 
być ustawione bezpośrednio pod tele-
wizorem, co ma szczególne znaczenie, 
jeśli wisi on płasko przy samej ścianie. 
Moduł One Connect ma m.in. cztery 
złącza HDMI, trzy złącza USB, cyfrowe 
wyjście audio, gniazdo kabla sieciowe-

go (LAN) i złącza antenowe. Wszystkie 
zewnętrzne urządzenia podłączamy do 
modułu, który następnie łączymy z tele-
wizorem za pośrednictwem prawie nie-
widocznego przewodu Invisible Connec-
tion. Warto podkreślić, że w wypadku 
telewizorów QLED TV wyszukiwanie 
i rozpoznawanie urządzeń odbywa się 
jeszcze szybciej. W menu ustawień te-
lewizor automatycznie wyświetla na-
zwy wykrytych urządzeń i ułatwia wy-
bór źródła sygnału.
W wersji na 2018 rok One Invisible Con-
nection (dla modeli Q7 i wyższych z wy-
łączeniem Q8F) jeden cienki przewód, 
jednocześnie zasila telewizor i  prze-
syła sygnały AV z urządzeń zewnętrz-
nych. W jednej obudowie One connect 

box znajdą się zasilacz sieciowy, tunery 
DVB-T i DVB-S oraz złącza. Dzięki nie-
mu widzowie zyskają więcej swobody 
w  zakresie instalacji telewizora, któ-
ry teraz nie musi być umieszczony bez-
pośrednio przy źródle zasilania czy da-
nych. Dostępne będą różne wersje ka-
bla, o długości nawet do 15 m. 

W telewizorach stosuje się łącza analo-
gow i cyfrowe. 
złącza cyfrowe:

 � S/PDIF (Sony/Philips Digital In-
terface) – stosuje się do przesyłania 
dźwięku łączem optycznym lub koak-
sjalnym. Pozwalają one na transmi-
towanie dźwięku wielokanałowego 
do zestawu kina domowego w po-
staci cyfrowej bez konieczności kon-
wersji do postaci analogowej, co 
zmniejsza powstawanie zniekształ-
ceń na drodze transmisji.

 � USB – to gniazdo jest już niezbęd-
ne w telewizorze. Jeśli telewizor ma 
wbudowany odtwarzacz multime-
diów, może odtwarzać pliki wideo, 
zdjęcia i muzykę z różnych nośni-
ków: twardych dysków lub pendri-
veów dołączanych do wejścia USB. 
Inne zastosowania to wymiana opro-
gramowania lub dołączanie czuj-
ników do łączności bezprzewodo-
wej, np. Wi-Fi. Mogą być instalo-

wane złącza USB w wersji 2.0 lub 
szybsze 3.0.

 � Ethernet (RJ-45) – to złącze siecio-
we do tworzenia domowej sieci prze-
wodowej. 

 � Złącze antenowe F DVB-S – słu-
ży do dołączenia anteny satelitar-
nej. Jeżeli są wbudowane dwa tu-
nery DVB-S, wtedy są dwa złącza 
i możliwe jest dołączenie anteny 
z  konwerterem twin i  niezależne 
nagrywanie i  oglądanie dwóch 
różnych programów TV.

 � Złącze antenowe EIC DVB-T – słu-
ży do dołączenia anteny naziemnej. 
W  najlepszych telewizorach złącze 
nie tylko odbiera sygnał z anteny ale 
dostarcza prąd zasilający do wzmac-
niacza antenowego.

 � RS -232 złącze wykorzystywane do 
obsługi serwisowej. 

złącza analogowe
Są coraz mniej używane. Jednak w po-
siadaniu klientów jest jeszcze wiele 
urządzeń wyposażonych w analogo-
we złącza 21 stykowe Euro (inaczej 
SCART). Wykorzystuje się je często do 
podłączenia magnetowidów VHS, de-
koderów telewizji SD z  sieci kablo-
wych i  platform satelitarnych, od-
twarzaczy DVD czy też zestawów ki-
na domowego. Pozostałe złącza sy-
gnałów analogowych to:

 � Y Pr Pb – sygnały komponentowe 
(component video), zawierając sy-
gnał luminancji (Y) i składowych ko-
loru, chrominancji, oznaczane jako Y 
Pb Pr lub Y Cb Cr. Złącze component 
jest zalecane do odbioru sygnału ze 
źródła cyfrowego, np. w  formacie 
1080i lub 720p. Złączu towarzyszą 
gniazda cinch lewego i prawego ka-
nału audio.

 � Video złącze dostarcza do TV sy-
gnał wideo najgorszej jakości. Złą-
czu towarzyszą gniazda cinch lewe-
go i prawego kanału audio. 

 � D-Sub (DE-15F) – nazywane inaczej 
złączem VGA, często spotykane jest 
w monitorach komputerowych. Pozwa-
la wykorzystać telewizor jako monitor 
dla komputerów klasy PC lub laptopów, 
które nie mają jeszcze cyfrowego złą-
cza do transmisji wideo. Złącze to nie 
transmituje dźwięku, a zatem trzeba 
wykorzystać dodatkowe złącze audio. 

Czytniki kart
 �  CI (Common Interface) – słu-
ży do instalowania kart typu CAM 
(Conditional Access Module). Zwykle 
mają je modele wyposażone w tuner 
satelitarny. Dzięki temu możliwy jest 
odbiór sygnału platform cyfrowych. 

Firma Samsung w wyższej klasie telewizorów stosuje jeden 
przewód światłowodowy invisible Connection i przystawkę 
One Connect box do dołączenia różnych urządzeń wideo. 
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Może też służyć do konwersji sygna-
łu DVB-T MPEG-4 na sygnał MPEG-2, 
odbierany w niektórych telewizorach.

 � Złącze SD CARD 
Do odtwarzania plików multimedialnych 
jest wygodne złącze na karty pamięci SD.

łącza bezprzewodowe
Służą przede wszystkim do przesyłania mu-
zyki i filmów z takich urządzeń jak tablety, 
smartfony, słuchawki, i obsługi pilotów, ga-
mepadów, myszek, odtwarzacza Blu-ray 
oraz routerów łączących TV z domową 
i internetową siecią. Zaletą połączeń bez-
przewodowych jest możliwość ustawiania 
urządzeń prawie w dowolnym miejscu za-
sięgu sygnałów, a wadą możliwość zaniku 
sygnału, jeśli na jego drodze są przeszkody.

 � Bluetooth – jest popularnym sys-
temem transmisji do przesyłania sy-
gnałów audio-wideo. System Blu-
etooth zaprojektowano, aby łączyć 
bezprzewodowo różne urządzenia: 
telefony komórkowe, drukarki, kom-
putery. Standard bezprzewodowej 
komunikacji krótkiego zasięgu Blu-
etooth opisano w  specyfikacji IE-
EE 802.15.1. Transmisja odbywa się 
paśmie 2,5 GHz, a zasięg jest zależ-
ny od mocy nadawania, określonej 
w trzech klasach: klasa 1 (100 mW) 
– 100 m, klasa 2 (2,5 mW) – 10 m, 
klasa 3 (1 mW) – 1 m.

W telewizorach łącze to stosowane jest 
do dołączenia słuchawek lub przesyłania 
zdjęć i filmów z telefonów komórkowych 
i smartfonów oraz łączności okularów 3D 
z telewizorem. Czujnik Bluetooth telewi-
zora wykrywa automatycznie urządze-
nia w jego zasięgu. Listę wykrytych urzą-
dzeń sprawdza się na ekranie. Do przesy-
łania zdjęć trzeba także aktywować funkcję 
Bluetooth w np. smartfonie. Zaletami słu-
chawek obsługujących Bluetooth są moż-
liwość chodzenia bez przerywania połą-
czenia i przenikanie sygnału przez ściany. 

 �Wi-Fi (Wireless Fidelity) – określa 
zestaw standardów stworzonych do 
budowy bezprzewodowych sieci kom-
puterowych. Szczególnym zastosowa-
niem Wi-Fi jest budowanie sieci lokal-
nych (LAN) opartych na komunikacji 
radiowej, czyli WLAN (Wireless Local 
Network). Sieć Wi-Fi działa w darmo-
wym paśmie częstotliwości od 2400 
do 2485 MHz (2,4 GHz) lub od 4915 
do 5825 MHz (5 GHz). Opracowa-
no kilka standardów Wi-Fi, różnią-
cych się w częstotliwością transmi-
sji i przepływnością przesyłania da-
nych. Najczęściej stosowane stan-
dardy Wi-Fi to:

 � 802.11a – 54 Mbit/s, częstotliwość 
5 GHz; 

 � 802.11b – 11 Mbit/s, częstotliwość 
2,4 GHz;

 � 802.11g – 54 Mbit/s, częstotliwość 
2,4 GHz;

 � 802.11n – 540 Mbit/s, częstotliwość 
2,4 GHz.

W  tym samym zakresie pracują takie 
urządzenia jak Bluetooth, kuchenki mi-
krofalowe, telefony bezprzewodowe, 
radary meteorologiczne, radiowa tele-
wizja przemysłowa oraz wiele innych. 
W  krytycznych sytuacjach rezultatem 
może być zagłuszanie sygnałów Wi-Fi. 
Materiały takie jak woda, metal czy be-
ton tłumią sygnał. Zasięg wynosi ok. 30 
m w pomieszczeniu i do 120 m w wolnej 

przestrzeni. Zaletami sieci Wi-Fi są moż-
liwość budowania domowej sieci z do-
stępem do Internetu, który jest źródłem 
stron z filmami, zdjęciami, muzyką, ra-
diem internetowym. Domowa sieć składa 
się z modemu dostarczającego sygnał In-
ternetu i routera, który może łączyć bez-
przewodowo domowe urządzenia, np. 
komputer czy telewizor, z wbudowany-
mi odbiornikami Wi-Fi. Większość tele-
wizorów smart TV ma wbudowane łą-
cze Wi-Fi do komunikacji z Internetem. 

 � Wi-Fi Direct – jest wersją łącza 
Wi-Fi, w którym komunikacja mię-
dzy dwoma urządzeniami zacho-
dzi bezpośrednio, z  pominięciem 
punktu dostępowego lub route-
ra. Za pomocą Wi-Fi Direct moż-
na przesyłać zdjęcia, filmy, muzykę 
i inne materiały. Wymiana danych 
nie jest ograniczona do telefonów 
– można się połączyć 
z  telewizorem, table-
tem, a  także drukar-
ką. Wi-Fi Direct moż-
na wykorzystać rów-
nież w grach. 

 �WiDi 2.0 (Intel Wire-
less Display) – opra-
cowała firma Intel. Oba 
urządzenia muszą mieć 
certyfikat Intela. Do trans-
misji danych wykorzysty-
wany jest standard Wi-Fi 
802.11a/b/g/n i często-
tliwości 2,4 i 5 GHz. 
Transmisja obrazu 
odbywa się w for-
macie 1080p (po-
przednio 720p), 
a dźwięku 5.1 (poprzednio 
stereo).Telewizor można też 
połączyć z ultrabookiem za 

pomocą adaptera. Łącze uruchamia 
się za pomocą widżetu zainstalowa-
nego w ultrabooku.

 � Miracast – to standard stworzo-
ny przez stowarzyszenie Wi-Fi Al-
liance, umożliwiający prezento-
wanie ekranu urządzeń mobilnych 
(smartfony, tablety etc.) na wy-
świetlaczach stacjonarnych (tele-
wizorach, monitorach komputero-
wych czy projektorach do sal kon-
ferencyjnych). Do komunikacji urzą-
dzeń wykorzystywany jest standard 
Wi-Fi Direct, lecz do strumieniowa-
nia obrazu i dźwięku z urządzenia-
mi niemającymi certyfikacji Mira-
cast można użyć również interfej-
sów USB lub HDMI. Między cer-
tyfikowanymi urządzeniami moż-
liwe jest przesłanie obrazu o roz-
dzielczości HD 1080p oraz dźwię-
ku surround 5.1.

Kable HDMi 
Aurum18 i 32 
marki HQCable 
o długościach 1.8 m 
i 3.2 m mają w zestawie 
prawo i lewoskrętne 
adaptery ułatwiające 
dołączenie kabla, gdy 
jest mało miejsca. 
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Kable USB – microUSB 
HQCable DSUM12 
mają innowacyjne 
symetryczne 
pozłacane wtyki, 
które umożliwiają ich 
podłączenie do urządzeń 
dowolną stroną. Transfer 
danych do 480 Mbit/s. 
Możliwe jest ładowanie 
urządzeń elektrycznych 
(funkcja Fast Charge).

Kabel Skymaster HDMi 
GOLD 4K 5 m.
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złącza i moduł CAM 
z kartą dekodującą 
kanały TV DVB-S 
w telewizorze Opticum 20” 
HD LED TV.
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do domu... 
Zapewnisz sobie dawkę 
relaksującego masażu zawsze, 
gdy tego potrzebujesz!

Wygodne
i praktyczne
maty masujące.

bo zdrowie jest najważniejsze

Profit Plus Sp. z o.o.
ul. Solec 18, lokal B-21
00-410 Warszawa
(POLSKA)

Kontakt:
www.medivon.pl
Tel: 884 004 333
E-mail: biuro@medivon.pl
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wielu klientów jest nie do zaakceptowania. 
Wygodnym rozwiązaniem może być wte-
dy uchwyt montowany do stojaka z podsta-
wą, także w wersji na kółkach, umożliwia-
jący przemieszczanie i ustawienie telewizo-
ra w dowolnym miejscu i na odpowiedniej 
wysokości. Stojaki zazwyczaj są umieszczane 
przy ścianach i połączone z półkami, umoż-
liwiającymi ustawienie urządzeń będących 
źródłami sygnału dla telewizorów (np. DVD, 
Blu-ray, dekodera płatnej telewizji).

Galeria obrazów  
 na ekranie TV
Telewizory LCD można także wieszać na ścia-
nie, aby praktycznie nie odstawały od ściany 

i wyglądały jak obrazy. Taką koncepcję Tele-
wizory LCD z wyświetlaczami z bocznym 
podświetleniem są na tyle cienkie, że moż-
na je mocować w różnych ramach i wieszać 
na ścianie, przez co wyglądają jak obrazy.
Firma Samsung rozwinęła tę koncepcję, two-
rząc serię telewizorów The Frame, w której 
wykorzystano wyświetlacze LCD w ramkach 
obrazowych. Oprócz charakterystycznych ra-
mek jak w obrazach do pamięci wgrano zdję-
cia 100 dzieł sztuki o różnej tematyce (przyro-
da, martwa natura, szuka nowoczesna i inne). 
Dodatkowo czujnik ruchu wykrywa obecność 
domownika i wyświetla dzieła sztuki lub po-
zostaje czarny, jeśli pokój jest pusty. 
Telewizor The Frame trudno odróżnić od obra-

zu nie tylko dzięki wyświetlanej 
w nim galerii dzieł sztuki czy też 
naszych zdjęć, lecz także za spra-

wą unikatowe-
go wzornictwa. 
Oprócz klasycznej 
czarnej ramy, która 
imituje oprawę ob-
razu, do wyboru są 
jeszcze ramy w ko-
lorze orzechowym, 
beżowym i białym. 
To pozwala dopa-
sować The Frame do każ-
dego wnętrza. Za spra-
wą specjalnych magnesów mocowanie i wy-
miana ram są szybkie i łatwe. Wrażenia wi-
zualne potęguje wieszak No Gap, dzięki któ-
remu telewizor można powiesić płasko przy 
samej ścianie, niczym kolejny obraz w ko-
lekcji. Ekran można także delikatnie odchy-
lić lub pochylić, aby uzyskać komfortowy kąt 
podczas oglądania. Jak przystało na praw-
dziwie dzieło sztuki, telewizor wyeksponuje-
my także na specjalnej podstawie – stojaku 
Studio. Dopełnieniem walorów estetycznych 
jest niewidoczny przewód optyczny Invisible 
Connection, który łączy telewizor z modułem 
One Connect i pozwala uniknąć nieeleganc-
kiej plątaniny kabli. Jest to także tradycyjny 
telewizor Ultra HD z obrazem bardzo dobrej 
jakości i z funkcją HDR. Do wyboru są dwie 
przekątne ekranu: 55 i 65 cali.

Telewizor  
 jak kameleon 
Najnowszym pomysłem firmy Samsung, 
aby obraz nie był ciemny są tegorocz-
ne telewizory serii QLED. Na uwagę za-
sługuje tryb Ambient, który sprawia, że 
największy ekran w domu będzie peł-
nić funkcję osobistego centrum infor-
macji, także wtedy, gdy widzowie nie 
oglądają filmu lub telewizji – odtwo-
rzy muzykę, wyświetli prognozę pogo-
dy, informacje o natężeniu ruchu ulicz-
nego czy najnowsze doniesienia z kraju 
i ze świata. Jeśli telewizor zamontowa-
ny jest na ścianie, tryb Ambient pomoże 
„wtopić” ekran w przestrzeń – wyświe-
tli wzór, który znajduje się na powierzch-
ni za telewizorem. 

ażdy producent lub dystrybu-
tor oferuje od kilkunastu do kil-
kudziesięciu rodzajów uchwy-
tów. Asortyment uchwytów 

jest ogromny. Jest ich kilka rodzajów. Naj-
popularniejsze są uchwyty do telewizorów, 

których zastosowanie zwiększa funkcjonal-
ność i komfort oglądania telewizji. Najczę-
ściej uchwyty mocowane są do ściany, mniej 
popularne jest mocowanie do sufitów, głów-
nie wykorzystywane w sklepach lub salach 
konferencyjnych. 

Dla tych, którzy nie 
chcą wiercić w ścia-
nach, dobrym rozwiąza-
niem są stoliki z uchwy-
tem na telewizor ustawio-
ny przy ścianie.
W celu ułatwienia konstruk-
cji uchwytów i sposobów ich 
mocowania do telewizorów 
i projektorów ich konstrukcję znormalizowano, 
aby ułatwić kupującym wybór odpowiednie-
go uchwytu. Normalizacją zajmuje się organi-
zacja VESA. Cześć firm uchwyty poddaje ba-
daniom jakości i bezpieczeństwa prowadzo-
nym przez niemiecką organizację TÜV, wy-
dającą certyfikaty. 
Podstawowy podział dotyczy uchwytów uni-
wersalnych i specjalizowanych. Uniwersalne 
służą do wieszania telewizorów o różnych 
przekątnych i masie, dzięki możliwości wybo-
ru rozstawienia otworów mocujących. W in-
strukcji obsługi uchwytu podane są zakre-
sy przekątnych i maksymalna dopuszczalna 
masa ekranu. Uchwyty specjalizowane słu-
żą do wieszania konkretnego modelu moni-
tora czy telewizora. Czynnikami, które decy-
dują o konstrukcji ekranów, są masa, prze-
kątna, możliwość zmiany położenia ekranu. 
Uchwyty mocowane na stałe wiesza się 
w miejscu, gdzie nie zamierza się zmieniać 
położenia ekranu, a miejsce siedzenia po-
winno znajdować się na wprost ekranu na 
wysokości ok. 100–110 cm, nieznacznie po-
wyżej linii wzroku.
Na wysokości większej niż 110 cm przydat-
ne będą uchwyty z regulacją położenia ekra-
nu w pionie. Telewizor jest najczęściej po-
chylany w dół, ale także do góry. Pochyla-
nie w dół umożliwia ustawienie ekranu te-
lewizora tak, że linia wzroku będzie prosto-
padła do jego powierzchni, natomiast w gó-
rę zapewni swobodny dostęp do złączy te-
lewizora. Kąt pochylenia uchwytu, w zależ-
ności od jego konstrukcji, może wynosić np. 
0–6°, 0–15°, 0–25°, ±15°. 
Uchwyty z pochylaniem w pionie i w po-
ziomie znajdą zastosowanie w dużych po-
mieszczeniach, w salonach z nieprzesuwa-
nymi kanapami lub fotelami przydatna bę-
dzie możliwość obrotu ekranu także w płasz-
czyźnie poziomej. Telewizor można wtedy 
ustawić na wprost widza, co zwiększa kom-
fort oglądania, szczególnie telewizorów LCD 
z wyświetlaczem VA, których kontrast zmie-
nia się wraz z kątem oglądania. Jeżeli telewi-
zor jest blisko ściany, kąt regulacji w poziomie 
będzie niewielki. 
Uchwyty z pochyleniem w pionie i w pozio-
mie i dodatkowo zamocowane na jednym 
lub dwóch ramionach mają znacznie więk-
szy kąt obrotu. Dzięki nim można je umie-

ścić w rogu kuchni czy pokoju. Możliwe jest 
wtedy nawet ustawienie telewizora prosto-
padle do ściany. Ramię może być składane 
– ma wtedy dwa przeguby, szybko się skła-
da, a uchwyt zajmuje mniej miejsca. Uchwyt 
z ramieniem wymaga solidnego zamocowa-
nia na ścianie. W wypadku maksymalnego 
odsunięcia ramienia od ściany powstaje duży 
moment gnący, który może wyrywać uchwyt 
ze ściany lub spowodować wygięcie ramie-
nia, więc nie należy przekraczać nominalnego 
obciążenia. Największą sztywność mają ra-
miona wieszaka w postaci ram. 
Na uwagę zasługuje nowoczesne rozwiąza-
nie, w którym uchwyt zawiera sprężynę ga-
zową, ułatwiającą precyzyjne ustawienie TV 
i jego stabilizację. Szybko, bez dokręcania ele-
mentów blokujących można ustawić go w do-
wolnej pozycji. W sprężynie gazowej do wy-
tworzenia siły zamiast sprężyny metalowej 
stosuje się sprężony gaz zawarty w cylindrze.
Opisane uchwyty można wyposażyć w ste-
rowanie elektryczne. Największy komfort 
obsługi, ale niestety najdroższy, zapewnią 
uchwyty zdalnie sterowane za pomocą silnika 
elektrycznego. Z uchwytem jest zintegrowa-
ny czujnik podczerwieni, odbierający sygnały 
sterujące z pilota. W zależności od konstruk-
cji steruje się pochylaniem ekranu w pionie 
i w poziomie oraz ramieniem. Detektor poło-
żenia uniemożliwia uderzenie ekranu o ścianę. 
Programuje się dwa lub trzy miejsca położe-
nia ekranu. Pilot może sterować funkcjami te-
lewizora i innymi urządzeniami audio-wideo.
Co należy sprawdzić w wieszanym monitorze 
czy telewizorze? Przed wyborem uchwytu po-
winniśmy w instrukcji obsługi sprawdzić prze-
kątną telewizora, jego masę bez podstawy, 
a z tyłu obudowy rozstaw otworów do mon-
tażu. Warto sprawdzić, w jakiej odległości od 
ściany powinien być telewizor, aby zapewnić 
mu chłodzenie. 
Uchwyty można montować do ścian, sufitów 
czy podłogi. Bardzo istotny jest materiał, z któ-
rego zbudowana jest ściana. Najlepszymi ma-
teriałami są beton, cegła, bloczki cementowe 
siporex, mogą być drewniane ściany. W wy-
padku ścian wykonanych z innych materia-
łów, np. z pustaków, karton-gipsu, gazobe-
tonu, należy zasięgnąć porady montera lub 
w specjalistycznym sklepie. 
Instalator jest odpowiedzialny za sprawdze-
nie ściany. Konieczność wiercenia ścian dla 
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UCHwyTy DO TV 
ESTETyKA 
i nOwE FUnKCjE

Telewizory powinny być estetycznie 
i funkcjonalnie zamocowane. Można to zrobić 
za pomocą różnego rodzaju uchwytów, które 
sprawią, że będzie więcej miejsca, a pokój, 
zyska nowy, atrakcyjny wygląd i funkcje.

K
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Telewizory serii The Frame 
marki Samsung wyglą-
dają jak obrazy.Fo

t. 
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m
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Uchwyt Arkas LCw 270T Cz  
do ekranów od 32 do 88 
cali umożliwia płynną 
regulację w pionie 
i poziomie.
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Funkcja  
Ambient  
w telewizorach 
Samsung  
QLED 2018  
wyświetli  
wzór, który  
znajduje  
się na ścianie  
za telewizorem.Fo

t. 
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m
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Uchwyt Arkas LEw 265T Cz z ramie-
niem pneumatycznym, z płynną 
zmianą wysokości, i maskownicą 
do prowadzenia kabli.
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t. 
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http://www.samsung.com/pl/tvs/the-frame/highlights/
http://www.arkas.pl/15-lat-doswiadczenia-w-produkcji-mocowan-audio-video


toP MoDele

Strona www
Wi-fi/Smart TV/Android TV
HDR
Klasa energetyczna
Rozdzielczość matrycy
Dostępne przekątne ekranu [cal]
Model

Marka

powyżej 5000zł

www.lg.com/pl/
 +/+/-

+
A

3840x2160
77

OLED77G7V

www.philips.pl
 +/+/+

+
B

3840x2160
65

65OLED973/12

www.sony.pl
 +/+/+

+
B

3840x2160
77

KD-77a1

Strona www
Wi-fi/Smart TV/Android TV
HDR
Klasa energetyczna
Rozdzielczość matrycy
Dostępne przekątne ekranu [cal]
Model

Marka

powyżej 5000zł

www.samsung.com/pl/
 +/+/-

+
A

3840x2160
49, 55, 65, 75

QE75Q7FaMTXXH

www.samsung.com/pl/
 +/+/-

+
B

3840x2160
65

QE65Q9FaMTXXH

www.tcl.eu/pl/
 +/+/+

+
A

3840x2160
55, 65

U65X9006

Strona www
Wi-fi/Smart TV/Android TV
Standard HDR
Klasa energetyczna
Rozdzielczość matrycy
Dostępne przekątne ekranu [cal]
Model

Marka

powyżej 5000zł

www.tcl.eu/pl/
 +/+/+

+
B

3840x2160
85

OLED 85X6US

www.toshiba-tv.com/pl-pl/
+/+/-

+
bd

3840x2160
55, 65

OLED X98 

www.samsung.com/pl/
 +/+/-

+
A

3840x2160
55, 65, 75

QE75Q8CaMTXXH

Strona www
Wi-fi/Smart TV/Android TV
HDR
Klasa energetyczna
Rozdzielczość matrycy
Dostępne przekątne ekranu [cal]
Model

Marka

powyżej 5000zł

www.samsung.com/pl/
 +/+/-

+
A+/A

3840x2160
49, 55, 65, 75

UE75MU8002TXXH

www.samsung.com/pl/
 +/+/-

+
A+/A

3840x2160
49, 55, 65, 75

UE75MU7002TXXH

www.samsung.com/pl/
 +/+/-

+
A+/A

3840x2160
49, 55, 65

UE65MU9002TXXH

Strona www
Wi-fi/Smart TV/Android TV
Standard HDR
Klasa energetyczna
Rozdzielczość matrycy
Dostępne przekątne ekranu [cal]
Model

Marka

powyżej 5000zł

www.samsung.com/pl/
 +/+/-

+
A+/A

3840x2160
49, 55, 65

UE65MU7072TXXH

www.samsung.com/pl/
 +/+/-

+
A+/A

3840x2160
49, 55, 65

UE65MU7052TXXH

www.samsung.com/pl/
 +/+/-

+
A+/A

3840x2160
49, 65

UE65MU7042TXXH

Strona www
Wi-fi/Smart TV/Android TV
HDR
Klasa energetyczna
Rozdzielczość matrycy
Dostępne przekątne ekranu [cal]
Model

Marka

powyżej 5000zł

www.hitachi.eu/pl-pl
 +/+/-

+
A+

3840x2160
75

75HL17W64

www.hitachi.eu/pl-pl
 +/+/-

+
A+

3840x2160
65

65HL15W64

www.jvctv.eu/pl-pl/
 +/+/-

-
A+

3840x2160
43, 48, 49, 55, 65
LT-65VU83B

1/1 1/3

OLED UHD

powyżej 16000 zł

Telewizory

OLED/QLED UHD

powyżej 16000 zł

Telewizory

QLED UHD

7000-15000 zł

Telewizory

LED Premium UHD

powyżej 8000 zł

Telewizory

LED Premium UHD

6000-8000 zł

OkapyTelewizory

LED UHD

powyżej 3500 zł

Telewizory
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Strona www
Wi-fi/Smart TV/Android TV
HDR
Klasa energetyczna
Rozdzielczość matrycy
Dostępne przekątne ekranu [cal]
Model

Marka

powyżej 5000zł

www.krugermatz.com/pl/
 +/+/-

+
A

3840x2160
75

X-75SUHD10

www.samsung.com/pl/
 +/+/-

+
A

3840x2160
40, 43, 50, 55, 65, 75

UE75MU6172UXXH

www.samsung.com/pl/
 +/+/-

+
A+/A

3840x2160
49, 55, 65

UE65MU6672UXXH

Strona www
Wi-fi/Smart TV/Android TV
HDR
Klasa energetyczna
Rozdzielczość matrycy
Dostępne przekątne ekranu [cal]
Model

Marka

powyżej 5000zł

www.hitachi.eu/pl-pl
 +/+/-

-
A+

3840x2160
40, 43, 49, 55
55HK6W64

www.jvctv.eu/pl-pl/
 +/+/-

-
A+

3840x2160
43, 48, 49, 55, 65
LT-65VU83B

www.axtechnology.eu
 +/+/+

-
A

3840x2160
55, 65

UHD65023T

Strona www
Wi-fi/Smart TV/Android TV
HDR
Klasa energetyczna
Rozdzielczość matrycy
Dostępne przekątne ekranu [cal]
Model

Marka

powyżej 5000zł

www.sharpconsumer.eu/pl/
 +/+/-

-
A+/A

3840x2160
49, 55, 65

 LC-65CUG8052E

www.tcl.eu/pl/
 +/+/+

+
A+

3840x2160
49, 55, 65, 70, 75

U75C7006

www.tcl.eu/pl/
 +/+/+

+
A+

3840x2160
49, 55, 60, 65
U75C7026

www.samsung.com/pl/
 +/+/-

+
A+/A

3840x2160
49, 55, 65

UE65MU6502UXXH

www.samsung.com/pl/
 +/+/-

+
A+/A

3840x2160
40, 49, 55, 65

UE65MU6472UXXH

www.samsung.com/pl/
 +/+/-

+
A+/A

3840x2160
40, 49, 55, 65

UE65MU6402UXXH

www.sharpconsumer.eu/pl/
 +/+/-

-
A+/A

3840x2160
49, 55, 65

LC-65CUG8062E

www.tcl.eu/pl/
 +/+/+

+
A

3840x2160
50, 55, 65

65Dp660

www.technisat.com/pl_pL/
 +/+/-

-
A+/A

3840x2160
43, 49, 55

Technimedia UHD 55

www.thomsontv.pl
 +/+/-

+
A+

3840x2160
 43, 49, 55, 65
65UC6306

www.toshiba-tv.com/pl-pl/
 -/+/-

+
A+

3840x2160
43, 49, 55, 65, 75
75U6763DG

www.samsung.com/pl/
 +/+/-

+
A

3840x2160
49, 55, 65

UE55MU6272UXXH

www.sharpconsumer.eu/pl/
 +/+/-

-
A

3840x2160
43, 49, 55

LC-55CUF8472ES

www.thomsontv.pl
 +/+/-

+
A

3840x2160
50

50UC6316

www.toshiba-tv.com/pl-pl/
 -/+/-

-
A+

3840x2160
49, 55

55U7763DG

2/3 3/3

LED UHD

powyżej 3500 zł

Telewizory

LED UHD

powyżej 3500 zł

Telewizory

LED UHD

1500-3500 zł

Telewizory
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Strona www
Wi-fi
Smart TV
Klasa energetyczna
Rozdzielczość matrycy
Dostępne przekątne ekranu [cal]
Model

Marka

powyżej 5000zł

www.technisat.com/pl_pL/
-
-
A

1920x1080
24, 32, 43

Wegavision FHD43a

www.samsung.com/pl/
+
+

A+
1920x1080

49, 55
UE55M6372aUXXH

www.samsung.com/pl/
+
+

A+/A
1920x1080

32, 43, 49, 55
UE55M5672aUXXH

Strona www
Wi-fi
Smart TV
Klasa energetyczna
Rozdzielczość matrycy
Dostępne przekątne ekranu [cal]
Model

Marka

powyżej 5000zł

www.skymaster.de/pl/
-
-
A

1920x1080
43, 50

50SF1000

www.skymaster.de/pl/
-
-
A

1920x1080
40

40SF3000

www.skymaster.de/pl/
-
-
A

1920x1080
22

22SF1000

Strona www
Wi-fi
Smart TV
Klasa energetyczna
Rozdzielczość matrycy
Dostępne przekątne ekranu [cal]
Model

Marka

powyżj 5000zł

www.umc-poland.com
-
-

A+
1920x1080

32, 40
BLa-40/133

www.hitachi.eu/pl-pl
+
+

A+
1920x1080

43
43HB6T62

www.jvctv.eu/pl-pl/
+
+

A+
1920x1080

32, 40, 43, 48, 49
LT-49VF52K

www.samsung.com/pl/
+
+

A+/A
1920x1080

32, 43, 49, 55
UE55M5572aUXXH

www.samsung.com/pl/
+
+

A+
1920x1080

49, 55
UE55M5512aKXXH

www.samsung.com/pl/
+
+

A+/A
1920x1080

32, 43, 49, 55
UE55M5502aKXXH

www.technisat.com/pl_pL/
+
+

A+
1920x1080

47, 55
Techniplus ISIO 55

www.jvctv.eu/pl-pl/
-
-

A++
1920x1080

43, 50
LT-50VF30K

www.kernau.com
-
-

bd
1920x1080

40
40 KFHD 1520

www.axtechnology.eu
-
-

bd
1920x1080

40
UN FHD40013T

www.sharpconsumer.eu/pl/
+
+

A+/A
1920x1080

40, 43, 49, 55
LC-55CFG6452E

www.tcl.eu/pl/
+
+
A

1920x1080
40

40DS500

www.thomsontv.pl
+
+
A

1920x1080
40

40FD5406

www.toshiba-tv.com/pl-pl/
-
-

A++
1920x1080

43
43L1733DG

www.toshiba-tv.com/pl-pl/
-
-

A++
1920x1080

32, 49
49L1763DG

LED Full HD

powyżej 2000 zł

Telewizory

LED Full HD

500-2000 zł

Telewizory

LED Full HD

500-2000 zł

Telewizory

1/2 2/2
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